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R g The fine tool
j company'!

Desde hace mds de 40 arios PROXXON produce aparatos para el sistema
el ()8  MICROMOT. Herramientas eléctricas de precision de alta calidad.
\_System / calidad que se puede ver y sentir. Para personas relacionadas con la técnica.

. Produccién en serie de todas las herramientas
eléctricas portdtiles en Wecker (Luxemburgo).

+ 20 centros de mecanizado CNC (aqui DMG MOR! Tipo
NLX 2500) asi como produccion y montaje final de tornos
y fresadoras en la localizacién Klausen (Alemania).

+ Central de ventas en el parque industrial de la regién de
Trévesis. Desde aqui se asiste y entrega a socios en mds
de 80 paises.
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MICROMOT

Equipo multiversdtil para proyectos delicados. Preciso y silencioso.

Con portabrocas para cambio rdpido de accesorios. Fabricado en Europa.

Taladradora-lijadora de precision FBS 240/E
jiEn la calma estd la fuerza!

Para taladrar, fresar, rectificar, pulir, cepillar, cortar y grabar.
El nimero maximo de revoluciones de 22.000/min se puede
reducir por regulacién continua a 5.000/min mediante la elec-
tronica de onda continua. Con un par de giro practicamente
igual en la gama inferior de revoluciones, que es de especial
importancia para el taladro fino, el cepillado y el pulido. Husillo
con rodamiento de bolas (se bloquea pulsando un botdn, para
el cambio de herramienta). Adaptador de sistema de 20 mm
para la utilizacién con soportes de taladro MICROMOT.

Motor especial CC equilibrado. Potente, silencioso y duradero.
Carcasa estable de POLIAMIDA reforzado con fibra de vidro
con material suave al tacto en la zona de agarre.

Se completa el suministro con 43 accesorios de alta calidad en
estuche de plastico resistente.

Datos técnicos:

230V.5.000 - 22.000 r.p.m. 100 W. Longitud 200 mm. Peso 450 g.
Aislamiento Clase Il. Con mandril autoajustable para vastagos
de0,3-3,2mm.

N°28 472

Nota:
Opcionalmente la FBS 240/E puede utilizarse también
con pinzas de acero MICROMOT (véase pdgina 30).

Carcasa estable de

POLIAMIDA reforzado

—(‘ con fibra de vidro con

Nota: material suave al tacto en

En la pdgina 14, encontrard la multiherramienta la zona de agarre.
superfina MICROMOT 230/E con un didmetro de 37mm

y un peso de solo 270 g.

Se completa el suministro con 43 accesorios de calidad
en estuche de pldstico resistente.

- <

. e

©

K

Nuestra pdgina web www.proxxon.com ofrece videos instructivos sobre los articulos
en los que aparece este simbolo. ; Eche un vistazo !
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IPROXXON

MICROMOT

Taladro/rectificador profesional IBS/E

« Para taladrar, fresar, amolar, pulir, limpiar, cortar,
grabar y firmar.

+ Para mecdnicos de precisién, modelistas, talleres
de joyeria, dpticos, artistas y electrénicos.

Husillo con doble fila de cojinetes

de bola en acero mecanizado.
Blogueable apretando un botén, para
cambio de herramienta.

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

Herramientas potentes y de precision con cabezales de engranajes de

aluminio fundido a presién. Fabricado en Europa.

Nota:

En la pdgina 16 - 19 encontrard nuestras herramientas

a bateria. Para el trabajo en el banco recomendamos
como hasta ahora nuestras herramientas con conexién a
la red. Estas son mds ligeras, Fdciles de manejar (mds
cortas) y no estdn limitadas en el tiempo para su empleo.

Motor de 100 W silencioso
y potente. Regulacién por
electrdnica osciloscopica
de 5.000 a 22.000 r.p.m.

Cabeza de la carcasa de tamano reducido de
aluminio fundido a presién. Para un ajuste
preciso de los cojinetes de bolas.

Mas resistencia en un uso extremo.

"3 ﬂM 7\

Seguridad méxima:
Aislamiento Clase Il.

Con 34 herramientas de uso en calidad industrial. Todos los
vastagos @ 2,35 mm.Completo con seis pinzas portapiezas
de acero con 3 ranuras de 1 a 3,2 mm (Véase p. 30).

Alta exactitud de giro (mdx. 3/100 mm). Sin vibraciones ni golpes de las herramientas.

Una maquina rapida con motor especial equilibrado. Regulacion
electronica continua de las revoluciones (electrdnica osciloscopica). Eje
de precisién con cojinetes en acero mecanizado. Con seis pinzas de acero
de3ranuras(1-15-2-24-3
y 3,2 mm, inclusive tuerca de

: == Cabezal estable de aluminio

o fundido a presién con collar
MICROMOT de 20 mm que

Aviso:
Las pinzas de sujeccion MICROMOT estdn hechas en acero templado
o y tienen por ello una alta y duradera fuerza de muelle. Mantienen la
precision necesaria incluso tras un largo uso (no se pueden comparar
con pinzas de cuatro ranuras no templadas,
y aquellas de latén o aluminio).
El triple ranurado @) mucho mds
dificil de realizar que el cuddruple,
garantiza un receptdculo mucho
mejore. Esto es de vital
importancia para la fijacién centrada
de vdstagos de didmetro reducido.
VVéase también pdgina 30.

4
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permite su colocaciéon sobre soportes adicionales de taladro,
soportes horizontales, etc, Carcasa principal de POLIAMIDA reforzada
con fibra de vidrio. Se suministra en un estuche de plastico duro y
resistente con 34 accesorios como los que aqui se describen.

Datos técnicos:

230 V. 5.000 - 22.000 rp.m.100 W. Longitud 230 mm. Peso 500 g.
Aislamiento Clase Il

N° 28 481

Todas las herramientas se suministran en un estuche de
POLIPROPILENO de alta calidad. Disefio atractivo,

muy resistente y suficientemente grande como para colocar de
nuevo la maquina en el estuche sin manipulaciones
innecesarias. Un adhesivo lateral identifica el contenido.
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IEROXXGN
MICROMOT

\_System /

Un motor especial de corriente continua (DC) con tecnologia de

imdn permanente.

Directamente relacionada con su tamano, la tecnologia de imanes permanentes hace que
sea muy potente, silencioso y duradero. Debido a su alta eficiencia, este motor requiere de
menos energia para obtener igual resultado que los motores que mas habitualmente nos

encontramos en el mercado.

Con el uso de estos motores, nuestro primer objetivo es conseguir herramientas pequenas
y manejables con un alto rendimiento. La excelente relacién de consumo de corriente Vs
potencia del motor también contribuye significativamente al ahorro de energia, y por lo

tanto también a la proteccién de nuestro medio ambiente!

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

i El corazon de todas nuestras herramientas MICROMOT a 230V'!

Taladradora de codo de cuello largo LWB/E

Transmision sobre miltiples cojinetes en carcasa de aluminio
colado a presion.

También adecuado para separacion de brocas en angulo recto.
Motor especial CC equilibrado, potente, silencioso y duradero.
Regulacion de velocidad sin etapas (ajuste electrénico de veloci-
dad). Carcasa de POLIAMIDA reforzada con fibra de vidrio.
Protegida en su estilizado estuche resistente de PP de alta calidad,
como se indica a la izquierda.

Rectificador/Taladro de cuello largo recto LBS/E

Con pinzas portapiezas de acero
MICROMOT1-15-2-24-3y3,2mm.

Datos técnicos: ,‘

230V. 100 W. 3.000 - 15.000 r.p.m.

Longitud 270 mm. Peso 550 g. Aislado de conformidad con la
categoria 2.

N° 28 492

Se incluye en el suministro un practico
soporte porta-herramientas.

Cabezal de aluminio fundido a presion con cuello de 75 mm y collar
MICROMOT de 20 mm. Especialmente recomendada para trabajos de
rectificado interior y su uso en ranuras y canales, Doble fila de cojinetes
de bolas. Husillo de precision de acero rectificado con botén de cambio

MICROMOTde1-1,5-2-24-3y3,2mm.
Protegida en su estilizado estuche resistente de PP de alta
calidad, como se indica a la izquierda.

rapido de accesorio. Motor especial, equili-
brado, potente, silencioso y duradero. Control
electronico de velocidad variable (onda com-
pleta). Carcasa principal de POLIAMIDA reforzada
con fibra de vidrio. Se incluyen pinzas portapiezas

“\

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#

Datos técnicos:
230 V. 100 W. 5.000 - 22.000 r.p.m. Longitud 300 mm. Peso 630 g.
Aislamiento Clase Il

N° 28 485
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PROXKON

MICROMOT
System

Esmerilador angular de cuello largo LHW

Versatilidad insuperable gracias a su cabezal largo y fino de aluminio

fundido a presion. Fabricado en Europa.

Para utilizar sobre el acero, metales no ferrosos, cristal, ceramica,
madera y también plastico.

Para corte, desbastado, esmerilado y torneado de piezas de madera.
Motor especial CC equilibrado, potente, silencioso u duradero.
Cabeza accionadora sélida de POLIAMIDA reforzada con fibra de
vidrio. Se completa el suministro con disco con disco de esmeril de
corindén (grano 60), disco de esmerilado de laminas (grano 100)
y disco de corte (reforzada con tejido). Protegido en su estilizado
estuche superestable de PP de alta calidad.

Accesorios para LHW y LHW/A (véase pdg. 17)

Plato de apoyo de caucho

Con cierre velcro para alojar hojas de sierra y fieltros
amoladores aglomerados con corindén y previstos con
revestimiento velcro en su lado posterior. 50 mm de @.
N° 28 548

Hojas de sierra aglomeradas con corindon

Con revestimiento velcro en su lado posterior. Para
mecanizar superficies rectas y convexas. 50 mm de @.
N°28 549 grano 80 12 unidades

N°28 550 grano 120 12 unidades

Disco cortador compactado de corindon

Con capa de tejido. 50 x 1 x 10 mm. Para cortar acero,
metales no férricos, plastico y madera. 50 mm de &.
N° 28 155 5 unidades

Disco abrasivo con puntas de widia de carburo
de wolframio para la LHW

Para modelismo, limpieza y alisado de madera,
plastico y fibra de vidrio. Trabajo sin presion, ligero y
preciso. Didmetro 50 mm. No adecuada para trabajos
sobre superficies metalicas.

N°29 050

Disco para corte y lijado de nu evo
carburo de tungsteno

Arranque de viruta elevado en madera y materiales
blandos. Forma acodada para un éptimo tallado y
modelado de madera y mortero de juntas. Perforaci-
ones frias para reducido desarrollo de calor. @ 50 mm,
Con 10 mm de perforacion.

N°29 050

500 0O

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#

Datos técnicos:

230 V. 100 W. 15.000 r.p.m. Didametro del disco de 50 mm de @ con
perforacion de 10 mm. Longitud 270 mm. Peso 550 g. Tiempo de
ralentizacion menos de 1 segundo. Aislamiento Clase Il

N° 28 547

Discos abrasivas de corindén refinado

Para desbastar, lijar, afilar y desoxidar metal o y meta-
les no férricos. 50 mm de @.

N° 28 585 grano 60

Discos abrasivos de carburo de silicio

Para mecanizar metales muy duros como vidrio, piedra,
ceramica, pero también para acero templado. 50 mm
de @.

N° 28 587 grano 60

Discos laminares de corindén
Para limar y alisar fundicion maleable, fundicion gris,
acero fino, acero, metales no férricos, madera y plastico.
Excelentes resultados de esmerilado. 50 mm de @.
N° 28 590 grano 100
N° 28 591 grano 240

Fieltro amolador

Con revestimiento velcro en su lado posterior. Para
limar, matear y amolar acero, acero fino, metales no
férricos. También para eliminar restos de pintura.

50 mm de @.

N° 28 554 medio 5 unidades

N° 28 555 fino 5 unidades

Disco de corte con diamante nu evo
Para cortes finos de rodajas muy finas en materiales
duros como vidrio, porcelana y alicatados. Grosor
0,6 mm. Con 10 mm de perforacion.
N° 28 558

: : nuevo
Disco de desbaste y corte con diamante
Para cortar, rectificar y perfilar materiales muy duros
como vidrio, porcelana y alicatados. Grosor 1 mm. Con
perforacion de 10 mm.
N° 28 557

6/76
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MICROMOT

Lijadora de cinta BS/E

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

Diserio compacto, par de apriete alto, robustez y gran versatilidad. Con

Para lijar pequenas aperturas, retocar formas, superficies, radios,
lijar ranuras, quitar rebabas y biselar piezas de precision.

Cabezal de engranaje de aluminio de fun-
| dicién a presién y adaptacién precisa de
rodamiento a bolas. Carcasa de POLIAMIDA
reforzado con fibra de vidrio. Motor especial
CC equilibrado, potente, silencioso y dur-
adero. Regulacién de velocidad sin etapas
(ajuste electrénico de velocidad). Giro de
hasta 60° del brazo lijador mediante simple
pulsacién del botén. El manguito aspirador con
adaptador para aspiradora permite un tra-
bajo limpio. Con cuatro cintas para lijar (dos
de grano 80 y grano 180 respectivamente).
Protegida en su estilizado resistente estuche
de PP de PP de alta calidad, como se indica a
la izquierda.

Cintas de recambio para BS/E y BS/A (véase pdg.17)

Corinddn refinado sobre base de tejido resistente. Para el lijado
eficaz de metal, metales no férricos, madera y plastico. 10 x

330 mm.

N° 28 583 grano 80 5 unidades
N° 28 582 grano 120 5 unidades
N° 28 581 grano 180 5 unidades

Estuche de polipropileno de alta calidad. Diseno atractivo, muy
resistente y suficientemente grande como para colocar de nuevo la
maquina en el estuche sin manipulaciones innecesarias. Un adhesivo
lateral identifica el contenido.

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#

N° 28579

Datos técnicos:

230 V. 80 W. Tamano de la correa 10 x 330 mm (zona atil de lijado 10
x 110 mm). Velocidad de la correa controlable electrénicamente de
225 - 450 r.p.m. Longitud 350 mm. Peso 650 g. Aislamiento Clase Il

N° 28536

El cabezal tanto de BS/E como de BS/A
(pdgina 17) gira hasta 60°.

Igual, pero con widia para esmerilar y desbastar vidrio y cerdmica.
También para esmerilar bronce, acero y fundicién gris.

grano 180 5 unidades

Nota:

En la pdgina 16 - 19 encontrard nuestras herramientas

a bateria. Entre ellas también la lijadora de banda para
tubos a bateria RBS/A Las bandas lijadoras aqui ofertadas
se adaptan también para este aparato.

cabezal de engranajes de aluminio fundido a presion. Fabricado en Europa.
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PROXKON

MICROMOT

Gracias a su exclusivo movimiento oscilante, también es perfecta para

cortar alli donde no se pueden utilizar cuchillas redondas y giratorias.
Fabricado en Europa.

Lijadora triangular OZI/E

La oscilacion impide cualquier vibracion y efectos de /_-
rebote. Permite tabién el uso de hojas de corte.

)

Pequefia pero muy eficiente: Para lijar y pulir superficies en
lugares con poco espacio. Con cierres de velcro para un cambio

rapido del disco abrasivo. k'
El movimiento oscilante garantiza un funcionamiento silencioso y admite

los accesorios disponibles también para corte y penetracion. Insertar y Datos técnicos:

cortar. La funcion de velocidad variable garantiza el uso de la velocidad 230 V. 80 W. Frecuencia de lijado de 5.000 - 12.000 r.p.m. Longitud
correcta para cada material. Motor de CC especial, equilibrado y de bajo 230 mm, Peso 550 g. Aislamiento Clase I,

ruido con una vida util prolongada. Cabezal de engranajes fabricado

en zinc fundido a presion para una orientacion precisa y estable de las ~ N°28 520

piezas en movimiento. Carcasa principal de POLIAMIDA reforzada con

fibra de vidrio. Se suministra con almohadillas de lijado de grano 80, 150 1
y 240 (10 de cada), ademas de una hoja de :

sierra de penetracion de acero HSS (14 mm

de anchura) para cortes cuadrados de pre- Para ranuras en dngulos hay

cision en madera, plasticos y aluminio. En un ahora hojas de corte con

atractivo estuche, como se describe a la derecha. anchura de corte de 8y 14 mm.

Hojas de lija para OZI/E

Larga duracion gracias al corindén refinado (6xido EI OZI/E corta donde no se puede usar
de aluminio) de alta resistencia. Con material de una hoja de corte
relleno especial que impide la obstruccién pre- (con hoja de corte HSS).
matura. Material soporte: papel especial de alta
resistencia con cierre velcro.

N°28891 grano B0 25 hojes . Lijadora de banda BBS/S.

N° 28893 grano 150 25 hojas
N° 28 895 grano 240 25 hojas

Cuchilla de corte de HSS para OZI/E

Corta metal, madera, plastico reforzado con
fibra de vidrio (GRP), plasticos, yeso y muchos
otros materiales. El corte en segmentos permite
realizar un trabajo preciso directamente en las
esquinas sin cortar en exceso.

N° 28 900 @ 65mm - 160 dientes

Cuchilla de corte de diamante para OZI/E
Se utiliza como se ha descrito mas arriba para
la sierra de HSS. Corta marmol, ladrillos, cartén
yeso y muchos otros materiales.

N°28902 @65 mm

Hojas de sierra de inmersién de HSS para
OZI/E

Para vaciado de formas cuadradas precisas. Para
hacer escotillas y ventanas en maquetas de
barcos y aviones. Corta madera, contrachapa-
do, plasticos y aluminio. Profundidad max. de
inmersion de 16 mm.

N° 28 897 ancho de sierra 8 mm

N° 28 898 ancho de sierra 14 mm

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/# 8/76
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Pulidora-Satinadora WAS/E

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

Para obtener un acabado de superficie perfecto. Con rodillo de pario para
rectificado compacto de 50 x 30 mm y cabezal de engranajes de aluminio

fundido a presion. Fabricado en Europa.

Para rectificado y acabado de superficies de acero, metales no
ferrosos y acero inoxidable.

Para rectificado, cepillado, acabado satinado, pero también para lim-
pieza. Con rodillo de pafo para rectificado compacto (@ 50 x 30 mm).
Motor equilibrado especial de CC con control de velocidad variable
para trabajo especifico segun el material y velocidad constante inclu-
so a alta presion de rectificado. Cabezal de engranajes fabricado en
aluminio fundido a presion, carcasa principal de POLIAMIDA reforz-

Rodillo para acabado satinado (lana de vellén) para
WAS/E y WAS/A

Para la limpieza, mateado o satinado de metales
ferrosos y no ferrosos y, especialmente, acero inoxi-
dable.

@ 50 mm, anchura 30 mm.

C)

N° 28 565 medio 2 unidades

ada con fibra de vidrio. Con rodillo “medio” para acabado satinado
y rodillos de pafio para rectificado, de grano 120 y 240 respectiva-
mente. En maleta de alta calidad, como se describe a continuacion.
Datos técnicos:

230 V 100 W. Velocidades de rotacion 800 - 2.800 r.p.m. Longitud
270 mm. Peso 900 g. Aislamiento Clase |I.

N° 28 560

Rodillo rectificador de paiio para WAS/E y WAS/A

Para limpieza, rectificado y extraccion de material
en superficies planas. Las laminas de corindén es-
tandar son elasticas y se adaptan a los contornos
de la pieza de trabajo.

@ 50 mm, anchura 30 mm.

N° 28 561 grano 80 2 unidades
N° 28 562 grano 120 2 unidades
N° 28 563 grano 240 2 unidades

Una mdquina compacta y ligera con una velocidad de extraccion

de material increiblemente alta.

Con la tecnologia de un potente motor de CC especial, muy
silencioso y duradero.

La banda de lijado alineada a la izquierda permite lijar directa-
mente en las esquinas. El ajuste
preciso de los rodillos evita las
oscilaciones laterales de la banda.
Facil sustitucion de las bandas sin
necesidad de herramientas, por-
que los rodillos estan sometidos a
tension de resorte. Carcasa fabri-
cada en POLIAMIDA reforzada

[T |

con fibra de vidrio. Se suministra

\h\f @m 7T
S, fHI

i

con bandas de lijado de grano
150 y grano 240, cinco de cada.
Ademas lleva incluido un tornillo (/;,’;

mordaza ajustable para el uso fijo.

Datos técnicos:

230 V. 150 W. Banda de lijado 40 x 260 mm. Superficie de lijado 60
x 40 mm. Velocidad de banda 160 m/min. Longitud 175 mm. Peso
1.200 g. Aislamiento Clase II.

N° 28 526

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#

Bandas lijadoras de corindén (6xido de aluminio)

De material resistente de altas
prestaciones. Paraa esmerilar
metal, metal NE, madera y plasti-
co. 40 x 260 mm.

N° 28922 grano 80 5 unidades
N° 28924 grano 150 5 unidades
N° 28 928 grano 240 5 unidades

/B
o
o

Todas las herramientas se
suministran en un estuche dePOLIPROPILENO de alta calidad. Diseno
atractivo, muy resistente ysuficientemente grande como para colocar
de nuevo la maquina en el estuche sin manipulaciones innecesarias.
Un adhesivo lateral identifica el contenido.

9
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Pulidora excéntrica EP/E

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

Un auténtico solucionador de problemas en el drea automotriz: Para

revoluciones sin escalonamientos para revoluciones bajas y constantes

El movimiento excéntrico de 11 mm del disco de pulido posibilita un
pulido exento de hologramas de superficies laqueadas y brillantes sin
desarrollo de calor.

Potente motor CC especial balanceado con regulacion de revoluciones
sin escalonamientos (electronica de onda completa). Engranaje planetario
de marcha suave en carcasa de colada a presion de aluminio y una meca-
nica de excéntrico con equilibrado de precision para un efecto de pulido
constante. Carcasa principal de POLIAMIDA reforzada con fibra de vidrio
con componentes blandos en el area de la empunadura. Conservacion
segura en maleta elegante de PP de alta calidad con primer equipamiento
para empleo inmediato: Plato de soporte de espuma @ 50 mm con fija-
cion rapida de velcro, esponja de pulido (media), disco de pulido de piel
de cordero, disco de fieltro de pulido para metales y metales no ferrosos
(medio duros), 12 discos de lijado K 2000, emulsién de pulido SONAX de
dos niveles para tratamiento de pinturas (2 x 25 ml) asi como un pafo de
microfibra.

Datos técnicos:

230 V. 100 W. 800 - 2.800 r.p.m. Carrera excéntrica 11 mm. Longitud 270 mm.
Peso 800 g. Aislamiento de proteccion seguin clase 2.

N° 28 680

Nota:

Todas las herramientas se suministran en un estuche de
POLIPROPILENO de alta calidad. Diseno atractivo, muy resistente
ysuficientemente grande como para colocar de nuevo la mdquina
en el estuche sin manipulaciones innecesarias.

Un adhesivo lateral identifica el contenido.

Accesorios para la pulidora angular WP/E y WP/A asi como pulidora excéntrica EP/E y EP/A

o

Plato de soporte de espuma n uev

Con soporte de velcro sobre espuma
rigida sobre toda la superficie.

N° 29074 @30 mm
N° 29098 @50 mm

Esponjas de pulido profesionales

Para la aplicacién de la pasta de pulido sobre super-
ficies pintadas y metalicas que requieran de pulido
posterior. @ 50 x 25 mm (cénico).

N°29092 2 piezas blando (negro)

N°29094 2 piezas medio (amarillo)

N°29096 2 piezas duro (blanco)

—
\______//'/

jDel exitoso kit 29 070 (@ 30 mm) ahora disponible
individualmente!

Fieltro de Pulido, dureza media
/f-\ i Para el pulido de metales: acero inoxidable, latén y
cobre.
50mm @.

nuevo

Esponjas de pulido profesionales @ 30 mm

Para la aplicacion de la pasta de pulido sobre
superficies pintadas y metélicas que requieran
de pulido posterior. @ 30 x 25 mm. (cénico).

N°28666 2 piezas

Disco de lana
Delana densa dt_z alta calidad, para el pulido de pinturas | N°29078 2 piezas blando (negro)
a prueba de aranazos. a ; - .
50 mm @. N° 29077 2 piezas medio (amarillo)
J N° 29076 2 piezas duro (blanco)

N°28664 2 piezas

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/# 10/76
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superficies perfectas, también cuando se pone estrecho. Con regulacion de

también con presion de contacto elevada. Fabricado en la Union Europea.

Pulidora angular WP/E

Movimiento rotativo para un progreso rapido de pulido asi como para limpiar,
desoxidar y el ,ultimo pulido” tras el pintado.

Motor especial balanceado, potente, silencioso y de larga vida atil. Engranaje planetario de
marcha suave en carcasa de colada a presién de aluminio y regulacién de revoluciones sin
escalonamientos (electrénica de onda completa) para revoluciones bajas y constantes tam-
bién con elevada presion de contacto. Carcasa principal de POLIAMIDA reforzada con fibra
de vidrio con componentes blandos. Almacenaje seguro en una maleta elegante de PP de
alta calidad con primer equipamiento para empleo inmediato: Plato de soporte de espuma
@ 50 mm con fijacién rdpida de velcro, esponja de pulido (media), disco de pulido de piel
de cordero, disco de fieltro de pulido para metales y metales no ferrosos (medio duros),
12 discos de lijado K 2000, emulsion de pulido SONAX de dos niveles para tratamiento de
pinturas (2 x 25 ml) asi como un pafo de microfibra.

Datos técnicos:
230 V. 100 W. 800 — 2.800 r.p.m. Longitud 270 mm. Peso 720 g. Aislamiento de proteccion
seglin clase 2.

N° 28 660

Di de liiad i Conjunto profesional para acabado rectificado y pulido.
SSEAERS P00 SIPRTINS: : Incluye extension de 80 mm y almohadilla de plato de

De carburo de silicio. Para dar el toque final a la pintura R

o retirar chorretones y excesos de barniz. soporte de 30 mm (con velcro para una — :

@50 mm. fijacidn rdpida).

l=.q
N°28667 12 piezas grano 400 :
N°28668 12 piezas grano 1000 Para reparacionesy trabajos en espacios reducidos,
N°28 670 12 piezas grano 2000 p- €j. en motocicletas, llantas, interior del coche y
1

compartimento del motor. Extension de 80 mm
para alcanzar también las areas probleméticas mas
Discos de lijado de borde ondulado para pulidoras ) ueVO profundas. Ademds de la extension y del plato de
angulares y excéntricas soporte de espuma de 30 mm, las piezas que se
De carburo de silicio. Para mecanizado de suministran incluyen discos de lijado con borde
pinturas en puntos estrechos problematicos. ondulado de grano 1000 y 2500, 12 de cada, asi
También para solucionar dafos como inclu- como esponjas de pulido conicas duras, medias y
siones de polvo o descuelgues de pintura, bloandas,una de cada.
especialmente en el area automotriz (Spot- N°29070
Repair). @ 30 mm. ‘ / /

N° 29082 12 piezas grano 1000
N° 29 084 12 piezas grano 2500

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/# 11/76
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Talladora motorizada MSG

Design Patent

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

Para carpinteros, maquetistas y artistas talladores. Con cabezal de

engranajes de aluminio fundido a presion. Fabricado en Europa.

BHORXON)]

Se incluyen tres cinceles japoneses bi-metal
(pulidos a mano).

Para cortar toda clase de maderas. Para restauracion y ebanis-
teria. Para restauracién de antigiiedades. Para corte de linéleo y para
eliminar pintura con precision.

También puede trabajar con yeso. Traccidén: motor especial CC, silencio-
so y muy duradero. Cabezal de aluminio fundido a presion. Carcasa de
POLIAMIDA reforzado con fibra de vidrio. Se incluyen tres cinceles japo-
neses de alta calidad bi-metal,

das a mano pieza por pieza. Dos cuchil- l ‘ ‘ l '
las en V, grande y pequena, una cuchilla

redondeada y dos cuchillas planas, con extremo recto y redondeado.

N° 28 572

Gubias de repuesto para MGS

Bimetal de alta calidad (fabricado en
Japdn). Base de acero (material de
soporte) con acero al tungsteno extre-
madamente duro. Las puntas estan puli-

Nota:

La placa de la escofina de carburo

de wolframio es perfecta para talladores en
madera y se utiliza junto con nuestras amoladoras
angulares de cuello largo LHW y LHW/A.

Consulte la pagina 6.

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#
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Datos técnicos:
230 V. 50 W. 11.000 r.p.m. Longitud 230 mm. Peso 680 g. Aislamiento
Clase Il

N° 28 644

Piedra multiforme
para afilar
Para las cuchillas de tallar de nuestro

programa. Una piedra de aceite pura para
conseguir unos filos superafilados.

N°28578 100x63x15mm

Estuche de POLIPROPILENQ de alta calidad. Diseno atractivo, muy
resistente y suficientemente grande como para colocar de nuevo la
magquina en el estuche sin manipulaciones innecesarias. Un adhesivo
lateral identifica el contenido.
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Sierra de calar Super STS/E

Para excelentes resultados de corte:

Cabezal de engranaje de zinc de fundicién a presion.
Para un trabajo de precisién. Carcasa principal de POLIAMIDA
reforzado con fibra de vidrio. Motor especial CC equilibrado, potente,
silencioso y duradero. Regulacién de velocidad sin etapas (ajuste

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

Un aparato de precision para separar! Con cabezal de engranajes

de colada a presion de cinc. jPrdcticamente libre de vibraciones!

Nota:
Sierra de calar de 12 Voltios
STS 12/E en pdgina 22.

Hoja de sierra de calar de acero especial

Dentado rectificado y triscado (paso de dentado 1,5 mm). Para cortar
todo tipo de madera, placas de fibra de vidrio y plésticos blandos.
Para STS/E y STS 12/E.

electronico de velocidad). Mesa regulable hasta 45° para cortes en N° 28 054 2 unidades
inglete. Ideal para cortes curvados en madera hasta 12 mm, pletinas
hasta 5 mm y metal no férrico hasta 3 mm. Completo con 4 super
hojas de corte de varias profundidades para la madera, el pldstico y el
metal. Protegida en su elegante estuche superestable de PP de alta
calidad, como se indica a la izquierda.

Datos técnicos:

Hoja de sierra de calar de acero de corte ultrarrdpido

Con dentado rectificado y ondulado (paso de dientes 1,06 mm). Para
cortar acero, metales no férricos, plasticos reforzados con fibra de
vidrio, materiales prensados, estratificado a base de tejido, plexiglas y

230 V. 80 W. Velocidad de carrera de 2.000 - 4.500 r.p.m. Longitud ;’f;‘:'g;ge a‘s'a“‘";":‘r‘]-ig:; :TS’ EySTS12/E.
230 mm. Peso 700 g. Aislamiento Clase Il. S e i .
N° 28 530 - TR O

Aspiradora de taller compacto CW-Matic

La solucién inteligente para mantener limpio el lugar de trabajo, con conexion directa a
maquinas eléctricas de 25 - 2,000 W. La aspiradora funciona mientras la maquina esta en
marcha. Continda funcionando 5 segundos después de la desconexion de la herramienta.
Marcha suave con elevada potencia de aspiracion. Con un gran filtro acanalado de POLI-
PROPILENO para su limpieza y lavado manuales. Filtro adicional de papel para polvo fino
(no es imprescindible para su funcionamiento). El contenedor se vacia facilmente extrayen-
do la tapa del aparato con la unidad del motor. Funcién de soplado mediante recolocaciéon
de la manguera de aspiracién. También apropiada para la aspiracion de liquidos. Incluye
manguera de aspiracion de 3,5 m, tubo de aspiracién de aluminio de dos partes (98 cm),
tobera para el suelo, topera de cepillo, tobera para esquinas y adaptador para conexion
estandar de maquinas PROXXON equipadas con el mismo. Soporte adicional para fijar la
manguera de |a aspiradora a la zona de trabajo (descripcién a la izquierda). Incluye 6 filtros
de papel para polvo fino.
Datos técnicos: 230 V. 1.100 W. Conexion para de herramientas eléctricas de 25 - 2.000 W.
Contenedor 18 |. Con cable de conexién de 5 m.
N° 27 490

Filtro de papel para polvo fino para -
CW-matic et
Para funcion de filtrado adicional. Debe extra- :
erse .\_-; #
para aspiracion de liquidos. .

N° 27 494 5 unidades

Incluye prdctico soporte para la conexién de
succion:
Para fijar la manguera de la aspiradora insertando la abrazadera de
20mm en el soporte universal UHZ (en la pagina 26) y una correa
para sujetar a cualquier dispositivo.

Filtro ondulado para CW-matic

Fabricado en polipropileno. Puede limpiarse
en seco o en mojado.

N° 27 492 1 unidad

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/# 13/76
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MICROMOT 230/E

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

Con un didmetro de 37 mm y solo 270 g de peso, ofrece un manejo insu-

perable si lo comparamos con cualquier otra herramienta de su categoria!

Para el taladrado, fresado, rectificado, pulido, cepillado, corte y
grabado. La carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio,
extremadamente ligera y confortable tiene una superficie de
agarre con componente blando permite su manejo sélo con dos
dedos (como si fuese un lapiz).

Motor equilibrado especial CC. Silencioso y muy duradero. La velo-
cidad maxima de 22.000 rpm se puede reducir de forma continua
a 6.000 r.p.m. Ofrece a bajas velocidades casi mismo par de apriete.
Esto es especialmente importante durante trabajos de micro-perfo-
racion, cepillado y pulido.

Rodamiento de bolas. Pinzas de acero MICROMOT de alta calidad:
Hasta los ejes mas pequefos se sujetan con precision. Sin vibracién

Taladradora y fresadora MICROMOT 230/E En elegante maleta.
Completa con 34 herramientas de uso en calidad industrial.

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#

en la sujecion de puntas y cinceles. El husillo para el intercambio de
herramientas se puede bloquear con tan sélo pulsar un botén. Cuello
estandar de 20 mm para uso con cualquier soporte de taladro
MICROMOT y soportes horizonta-
les. Incluye pinzas de acero (1 de ’

cada1-1,5-2-24-3y3,2mm). ‘ /

Datos técnicos:
230 V. 80 W. 6.000 - 22.000 r.p.m.
Peso 270 g. Aislamiento Clase Il

N° 28 440

nueVO

Taladradora y fresadora MICROMOT 230/E (como descrita
arriba). Ademas 34 herramientas de uso en calidad industrial
o bien dental:

1 buril amolador de diamante, 1 fresa de precision, 2 micro-
brocas de 0,5 y 1 mm, 1 cepillo de latén, 4 buriles amola-
dores de corinddn (cilindro, esfera, rueda y cono) 1 pulidor
elastico, 2 discos de amolar de corinddn y carburo de silicio, 20
discos de corte y 1 porta-herramientas. Ademds, 6 pinzas porta-
herramientas MICROMOT de 1 a 3,2 mm (descripcidn véase pag.
30).

Datos técnicos:
230V. 80 W.6.000 - 22.000 rp.m. Peso 270 g. Aislamiento Clase Il

NO 28 430
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PROXXON

MICROMOT Fino y ligero: Un potente motor de CC especial garantiza un

elevado rendimiento de corte. Fabricado en Europa.

MICRO-Cutter MIC

Para cortar madera, plastico, plastico reforzado con fibra de vidrio, papel, carton, ldminas metaliz-
adas y materiales similares. Ancho de corte: 0,5mm.

Carcasa principal de POLIAMIDA reforzada con fibra de vidrio. Engranajes de acero templado. El MIC
permite ,sumergirse” en la superficie de la pieza de trabajo (por ejemplo, para hacer recortes). El pro-
tector del disco de corte se mueve automaticamente durante el corte. Incluye un destornillador para
reemplazar el disco de corte.

Datos técnicos:

230 V.40 W. 20.000 r.p.m. Profundidad de corte maxima 4 mm.
Ancho de corte 0,5 mm. Peso aproximado 300 g. Aislamiento Clase II.
N° 28 650

Disco de corte de repuesto para MICRO Cutter MIC

Fabricado en acero para muelles (dureza HRC
55) Con dientes cruzados limpiamente puli-
dos. 23 x 0,3 mm con orificio de 2.6 mm.

N° 28 652

Discos de corte diamantados para Micro Cutter MIC

Con orificios de refrigeracion: para el corte
de porcelana, ceramica, plastico, plastico re-
forzado con fibra de vidrio y pletinas. 23 x .
0,6 mm con orificio de 2,6 mm.

N° 28 654

Eje flexible MICROMOT con porta-util de precision de aluminio. Puede usarse con pinzas
de fijacion de acero o con mandril de sujecion rdpida.

Eje flexible MICROMOT 110/P

= . Arbol de acero rectificado apoyado sobre dos rodamien-
tos de bolas con portadtil para pinzas portaherramientas
i de acero MICROMOT. Extremo del vastago del lado de
9 \\\ la maquina apoyado sobre rodamiento de bolas. Eje de
acero altamente flexible (no se calienta con radios est-
rechos). Longitud 100 cm. Para un maximo de 25.000
r.p.m. El suministro comprende 6 pinzas portaherramien-
tas(1-15-2-24-3y32mm).
N° 28 620

Eje flexible MICROMOT 110/BF

BB ). eroxon . JB—

Como el descrito arriba, no obstante con mandril de suje-
cion rapida 0,3 a 3,2 mm. Practico al trabajar con diferentes
diametros de véstago.

N° 28 622

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#
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Aparatos a bateria fabricados en Europa. Potente solucionador de pro

uso potente para un minimo de 30 minutos.

. Bateria de alta calidad de Litio-lon de 10,8 V con 2,6 Ah para la mdxima capacidad de prestaciones.

. Cabezal de engranajes de colada a presion de aluminio. Carcasa principal de POLIAMIDA
reforzada con fibra de vidrio con componentes blandos en el drea de la empuriadura.

. Todos los aparatos con motor CC especial balanceado: potentes, silenciosos y de larga vida atil.

Todos los conjuntos de herramientas a bateria se
presentan en una maleta prdctica, atractiva y muy
resistente fabricada en PP de alta calidad.

Una etiqueta de producto en el lateral de la caja p .Prdcﬁco:
detalla su contenido. La base plana de la bateria permite colocar

las herramientas en posicidn vertical.

Cargador rdpido LG/A2 Cargador rdpido LG/A2
Carga completa de la bateria Li/A2 en una hora. Con con-
trol de temperatura integrado. Senalizacion luminosa de
carga: LED Amarillo = cargando, LED Verde = carga com-

Carga completa de la bateria Li/A2 en una hora. Con
control de temperatura integrado. Sefalizacion lumino-
sa de carga: LED Amarillo = cargando, LED Verde = carga

pleta. completa.

Datos técnicos: Datos técnicos:

Entrada 100 - 240V, 50/60 Hz. Salida 12,6V, 2 A. Peso aprox. Entrada 100 - 240V, 50/60 Hz. Salida 12,6 V, 2 A. Peso

340 q. aprox. 340 g.

N° 29 880 N° 29 880

1
Nota:
Un variado surtido de accesorios para los aparatos a bateria aqui ofertados lo encontrard en las pdginas 4 - 11 en los aparatos hermanados
con conexion a la red. En nuestro catdlogo especial para bateria (NO 95 294) estdn asignados directamente loas accesorios y las herramientas
de uso a los aparatos a bateria individuales. ; Por favor, solicitelo!
16
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blemas para artesania e industria: Una carga de bateria alcanza aun con

Taladro/rectificador profesional a bateria IBS/A

Para taladrar, fresar, amolar, pulir, limpiar, cortar, grabar y firmar.

El rodamiento de doble hilera de bolas, el eje de precision de acero rec-
tificado vy seis pinzas de acero MICROMOT de triple ranura (1 - 1,5 - 2
- 2,4 - 3y 3,2 mm) garantizan una elevada precision concéntrica para
cualquiera de los accesorios incluidos. Con collar MICROMOT de 20 mm
para utilizar en soportes adicionales de taladro y soportes horizontales.
Incluye 34 accesorios (consulte la fig. IBS/E, pagina 4). El conjunto in-
cluye una bateria de Litio-lon Li/A2 (10,8 V) y cargador rapido de bateria
LG/A2.

Datos técnicos:

10,8 V. 7.000 - 23.000 r.p.m. Longitud 270 mm. Peso aprox. 700 g (ba-
teria incluida).

N° 29 800

Esmerilador angular de cuello largo LHW/A

Para trabajos sobre acero, metales no ferrosos, cristal, ceramica,
madera y plastico. Para el corte, desbastado y esmerilado.

Se suministra con muela abrasiva de corindén (grano 60), muela laminar
de corindén (grano 100) y disco de corte reforzado. El conjunto incluye
una bateria de Litio-lon Li/A2 (10,8 V) y cargador rapido de bateria LG/A2.
Datos técnicos:

10,8 V. 5.000 - 16.000 r.p.m. Didmetro del disco @ 50 mm con perfora-
cion de 10 mm. Longitud 320 mm. Peso aprox. 800 g (bateria incluida).
N°29 815

Lijadora de cinta a bateria BS/A

Para lijar pequenas aberturas, retocar formas, superficies, radios,
lijar ranuras, quitar rebabas y biselar piezas de precision.

El cabezal lijador gira hasta 60° con la pulsacion de un botén. La cone-
xion para la aspiradora le permite un trabajo limpio. Se suministra con
4 cintas de lijado (dos cintas de grano 80 y dos cintas de grano 180).
El conjunto incluye una bateria de Litio-lon Li/A2 (10,8 V) y cargador
rapido de bateria LG/A2.

Datos técnicos: 10,8 V. Tamano de la correa 10 x 330 mm (zona util de
lijado 10 x 110 mm). Velocidad de lijado 200 - 700 m/min. Longitud
380 mm. Peso aprox. 900 g (bateria incluida).

N° 29810

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#
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Taladro/rectificador profesional a bateria IBS/A

Como se describe a la izquierda, con 6 pinzas de acero MICROMOT. Pero
sin bateria, cargador rapido ni accesorios. Se presenta en un embalaje
de caja de cartén.

N° 29 802

Esmerilador angular de cuello largo LHW/A
Exactamente igual que el anterior, accesorios incluidos, pero sin
bateria y sin cargador rapido. Presentacion en caja de cartén.

N°29 817

Lijadora de cinta a bateria BS/A

Como se describe a laizquierda, con 4 cintas de lijado. Pero sin bateria
ni cargador répido. Se presenta en un embalaje de caja de carton.
N°29812
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El potente destornillador articulado a bateria KS/A.

Ligero, manuable y extremadamente persistente.

uevo

Destornillador articulado a bateria KS/A

* Bateria de alta calidad de Litio-lon de 10,8 V con 2,6 Ah. jLa mds reciente tecnologia!

* Engranaje de 2 marchas: 250 r.p.m.y 750 r.p.m.

» Con desconexion electromecdnica para pares de giro de 0,25 - 2,5 Nm.

Ligero, manuable y extremadamente persistente. Para ator-
nillar en los espacios mas estrechos. Con desconexion elec-
tromecanica para preseleccion de par de giro x20: de 0,25 -
2,5 Nm con elevada exactitud de repeticién.

Inmovilizacion automatica de husillo al sobrepasar los pares
de giro preseleccionados. Muy préctico: En caso necesario las

Lijadora de
RBS/A

uniones atornilladas pueden ser apretadas
.2 mano”. Alojamiento hexagonal para pun-
tas estandar de 1/4" con sujecion en union
positiva de los insertos mediante casquillo
elastico. Luz de trabajo LED incorporada para
una mejor vision sobre el drea de trabajo.

Al volumen de suministro pertenecen una
bateria Litio-lon Li/A2 y un cargador rapido
LG/A2.

Otros datos técnicos:

250/750 r.p.m. Longitud 300 mm. Peso aprox.
600 g (incluyendo bateria).

N° 29 840

Prdctico:
La base plana de la bateria permite colocar
las herramientas en posicion vertical.

cinta a bateria para tubos

Completo con doce puntas de 1/4" en cali-
dad industrial. De ellas 9 puntas en longitud
estandar de 25 mm.
(PHO-1-2,HX3-4-5TX10-15-20) asi
como 3 puntas en versién extralarga (80 mm)
para agujeros ciegos (PH 1 -FD 3y 5).

Destornillador articulado a bateria KS/A

Como descrito arriba (incluye doce puntas de 1/4"). No obstante sin
bateria ni cargador. Embalado en cartén .

N° 29 842

Lijadora de cinta a bateria para tubos RBS/A

Para obtener superficies perfectas sin retocar a mano. También es
adecuada para trabajos con estructuras y tuberias metalicas.

El cabezal gira hasta 60° con la pulsacién de un botén. La conexién
para la aspiradora le permite un trabajo limpio. Se suministra con 4
cintas abrasivas (2 de grano 80, 2 de grano 180) y 2 cintas para acabado
satinado. El conjunto incluye una bateria de Litio-lon Li/A2 (10,8 V) y

cargador rdpido de bateria LG/A2.

Datos técnicos:

10,8V CC. Cinta abrasiva de 10 x 330 mm. Area de rectificado utilizable
de aprox. 10 x 50 mm y 10 x 70 mm. Velocidad de la cinta de 200 a
700 m/min. Peso aprox. 900 g (incluida la bateria).

N°29 830

18
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Como se describe a la izquierda, con accesorios. Pero sin bateria ni carga-
dor rapido. Se presenta en un embalaje de caja de carton.
N° 29 832

Correa de acabado satinado de recambio para RBS/A

—_——

Fabricada sobre plato de soporte de tejido resistente al desgarro. Para
acabados de rectificado o satinado de metales ferrosos y no ferrosos y,
especialmente, acero inoxidable. 10 x 330 mm.

N°28576 fino 4 piezas
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Pulidora angular a bateria WP/A

Movimiento rotativo para un progreso rapido de pulido asi como
para limpiar, desoxidar y el ultimo pulido” tras el pintado.

Con numerosos accesorios: Plato de soporte de espuma @ 50 mm con
fijacién rapida de velcro, esponja de pulido (media), disco de pulido
de piel de cordero, disco de fieltro de pulido para metales y metales
no ferrosos (medio duros), 12 discos de lijado K 2000, emulsién de
pulido SONAX de dos niveles para tratamiento de pinturas (2 x 25 ml)
asi como un pano de microfibra. Al volumen de suministro pertenecen
una bateria Litio-lon Li/A2 (10,8 V2) y un cargador rapido de baterias
LG/A2.

Pulidora excéntrica a bateria EP/A

nuevo

El movimiento excéntricoc de 11 mm del disco de pulido
posibilita un pulido exento de hologramas de superficies
laqueadas y brillantes sin desarrollo de calor.

Con numerosos accesorios: Plato de soporte de espuma @ 50 mm
con fijacién rapida de velcro, esponja de pulido (media), disco de
pulido de piel de cordero, disco de fieltro de pulido para metales
y metales no ferrosos (medio duros), 12 discos de lijado K 2000,
emulsion de pulido SONAX de dos niveles para tratamiento de
pinturas (2 x 25 ml) asi como un pano de microfibra. Al volumen
de suministro pertenecen una bateria Litio-lon Li/A2 (10,8 V2) y
un cargador rapido de baterias LG/A2.

Pulidora-Satinadora a bateria WAS/A

Para obtener un acabado de superficie perfecto y de alta calidad
incluso donde el espacio es escaso. Para acabados de rectificado,
cepillado o acabado satinado y también limpieza de acero, me-
tal no ferroso y, especialmente, acero inoxidable. Rodillo de pafio
compacto (@ 50 x 30 mm). Con rodillo “medio” para acabado satinado y
uno de cada de grano 120y 240 para rectificado. El conjunto incluye una
bateria de Litio-lon Li/A2 (10,8 V) y cargador répido de bateria LG/A2.
Datos técnicos: 10,8V CC. Rodillo de pafio para acabado satinado y rec-
tificado @ 50 mm, anchura 30 mm. Velocidades de rotacion entre 1100 y
2800 r.p.m. Longitud 305 mm. Peso aprox. 1000 g (incl. la bateria).

N° 29 825

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#
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Con cabezal de engranajes de colada a presion de aluminio para una

elevada estabilidad. Para superficies perfectas, cuando se pone estrecho.

<

Datos técnicos:

10,8 V CC. Velocidades de rotacion entre 1.100 y 2.800 r.p.m. Longitud
305 mm. Peso 950 g (incluida la bateria).

N° 29 820

Pulidora angular a bateria WP/A
Incluye los accesorios que se describen a la izquierda, pero sin bateria

P

Datos técnicos:

10,8 V. Rango de revoluciones 1.100 - 2.600 rp.m. Carrera de excén-
trico 11 mm. Longitud 305 mm. Peso 950 g (incluyendo bateria).
N° 29 835

Pulidora excéntrica a bateria EP/A

Como descrita a la izquierda, con accesorios. No obstante sin bateria
ni cargador. Embalado en cartén.

N° 29 837

2 il
TP

Pulidora-Satinadora a bateria WAS/A

Como se describe a laizquierda, con accesorios. Pero sin bateria ni carga-
dor répido. Se presenta en un embalaje de caja de carton.

N° 29 827
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EHORRON)

Control electrénico de velocidad variable
con efecto de retroalimentacion. Cuenta
con una elevada potencia del motor incluso
a las velocidades mas bajas.

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

La MICROMOT 60. La cuarta generacion de una herramienta probada y

contrastada mds de 1 millon de veces. Fabricado en Europa. Con pinzas
de acero de alta calidad.

* Para perforar, fresar, rectificar, pulir, cepillar, cortar y tallar.
Para trabajar acero, metales preciosos, cristal, cerdmica, pldsticos y piedras preciosas.

« Con bajo voltaje de sequridad. Por lo tanto, también es adecuada para trabajar con
refrigerante (rectificado y corte en humedo).

El collar estdndar de 20 mm se
puede utilizar en soportes para
taladro y también en nuestro
soporte universal.

ERUKRON)

Carcasa de POLIAMIDA reforzada con fibra de vidrio.
Material suave al tacto en la zona de agarre.

Con un diagmetro de solo 35 mm y su peso ligero (230 g) ofrece una cémoda maniobrabilidad que no tiene rival en su clase. El motor equilibrado
impulsa sin dificultad el eje calibrado del rodamiento de bolas que permite un funcionamiento suave con un sonido agradable. Las pinzas de acero
MICROMOT de alta calidad garantizan una sujecion precisa incluso con los vdstagos mds pequeios, sin traqueteo ni vibraciones de brocas y cuchillas.

Taladradora-fresadora MICROMOT 60/E

Control electrénico de velocidad variable incluso a las velocidades mas
bajas. Se incluyen seis pinzas de acero MICROMOT (de 1-1,5-2-24
-3y3,2mm, una de cada).

Datos técnicos:

12 -18V.40W. 5.000 - 20.000 r.p.m. Longitud 220 mm. Peso 230 g.

N°28510
nuevo

Dispositivo de proteccion para aparatos MICROMOT
guiados a mano con ajuste de sistema 20 mm

Para trabajar con hojas de sierra, discos de tronzar, fresas, abra-
sivos, cepillos de alambre y herramientas de pulido. Didametro
maximo empleable de la herramien-
ta 22 y 38 mm. Montaje sencillo.

N° 28946 Kit2 partes

.
—
¥
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Taladradora-fresadora MICROMOT 60

Sin regulacion electrénica del nimero de revoluciones. Numero
de revoluciones en vacio (20.000 r.p.m).

Otras especificaciones técnicas y /o relativas al disefo iguales a las
mencionadas para MICROMOT 60/E.

N° 28 500

Aviso:

Las pinzas de sujeccion MICROMOT estdn hechas en acero templado
o ytienen por ello una alta y duradera fuerza de muelle. Mantienen la

precision necesaria incluso tras un largo uso (no se pueden comparar

con pinzas de cuatro ranuras no templadas,

y aquellas de latén o aluminio).

El triple ranurado 9 mucho mds

dificil de realizar que el cuddruple,

garantiza un receptdculo mucho

mejor 9 . Esto es de vital

importancia para la fijacion

centrada de vdstagos de didmetro

reducido. Véase también pdgina 30.
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Nota:

Se necesita una fuente de alimentacién para los
dispositivos MICROMOT 60. Recomendamos la
fuente de alimentacion NG 2 de PROXXON
(consulte la pdgina 25).

Estrecho, manejable y ligero.

Mandril rapido y ajuste electrénico de revoluciones con efecto-
retroalimentado (alta presién en baja gama de revoluciones). Motor
especial CC equilibrado, potente, silencioso y duradero.

Para funcionar necesita la fuente de alimentacion.
Otras especificaciones técnicas y disefo son iguales que el mencionado
a la izquierda MICROMOT 60/E.

N°28512

Conjunto para modelistas y grabadores.

Completo con taladro/fresadora MICROMOTG60/E,
fuente de alimentacién y 34 herramientas de uso en calidad dental.

Taladro/fresadora MICROMOT 60/E (como descrito en el lado izquierdo). Ademas, 34 herra-

mientas de uso, en calidad industrial o dental:

1 buril amolador de diamante, 1 fresa de precisién, 2 microbrocas de 0,5y 1 mm, 1 cepillo de latén, 4

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

La 60/EF con portabrocas de accion rdpida. Muy prdctica cuando

se trabaja con diferentes didmetros de vdstago.

MICROMOT 60/EF

Portabrocas de accién rapida de 0,3 - 3,2 mm.
Ofrece grandes ventajas sobre todo cuando se
trabaja con accesorios de diferentes tamanos
de vastago, p. ej., brocas de HSS.

Adaptador de sistema de 20 mm.
Para acoplar accesorios MICROMOT.

Carcasa estable de POLIAMIDA reforzada
con fibra de vidrio y con material suave al
tacto en la zona de agarre.

buriles amoladores de corindén (cilindro, esfera, rueda y cono) 1 pulidor elastico, 2 discos de amolar
de corindén y carburo de silicio, 20 discos de corte y 1 porta-herramientas. Ademas, 6 pinzas porta-
herramientas MICROMOT de 1 a 3,2 mm (descripcion véase pag. 30). Con fuente de alimentacion para

230V (tension de salida 12V a1 A).

N°28515

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#

Ambos se presentan en un practico
estuche resistente de plastico con 34
accesorios de calidad industrial o dental.
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Herramientas de 12 voltios de precio razonable e indestructibles,
MICROMOT

fabricadas en la UE. Con conexién a fuentes de alimentaciéon MICROMOT
con potencia de 2 A.

Taladro/lijadora de precision FBS 12/EF

Design Patent i

Para taladros de precision, fresar, lijar, pulir, cepillar, desoxidar,
grabar, cincelar y cortar. Con portabrocas (vdstagos entre 0,3 y
3,2 mm). Husillo de precisén en acero pulido con cojinetes de bolas,
que puede ser bloqueado pulsando un botén para el cambio de
herramienta. Quitando la cabeza del husillo se pueden colocar pinzas
portaherramientas MICROMOT (véase pagina 6). Motor especial CC
equilibrado, potente, silencioso y duradero. Con regulacién electrénica
continua del nimero de revoluciones y efecto feed-back (alta fuerza de
arrastre en la gama de revoluciones inferior). Carcasa de POLIAMIDA
reforzada con fibra de vidrio.

Datos técnicos:

Tensién continua 12 - 18 V. 100 W. Velocidad de carrera 3.000 - 15.000
r.p.m. Longitud 185 mm. Peso 450 g.

N° 28 462

Nota:
Para el funcionamiento de la FBS 12/EF y STS 12/E se recomienda el uso de fuentes
de alimentacién MICROMOT con una potencia de al menos 2 A (ver pdgina 25).

Sierrade calar STS 12/E

Ideal para corte en curva de madera (hasta 10 mm), tarjetas
de circuito impreso (hasta 3 mm) y metal no ferroso (hasta
2,5 mm).

Con potente motor especial de corriente continua. Control de
velocidad variable con efecto “feedback”. Car-
casa de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Con adaptador de bola adicional para traba-
jar sobre superficies convexas y céncavas. Se
transforma en una sierra de mesa normal, aflo-
jando un tornillo. Incluye 2 hojas de sierra (gru-
esas y finas). Para hojas de sierra de repuesto,
vea la pagina 13.

Datos técnicos:

Tensién continua 12 — 18 V. Consumo maxi-
mo 100 W. Carrera 6 mm (ajustable desde 2.000
hasta 5.000 r.p.m). Longitud 180 mm. Peso
480 g.

N° 28 534

Destornilladores de precision para ingenieros electronicos, fotografos, relojeros, joyeros, ingenieros

MICRO-Driver, 13 piezas nuevo

@ rlana 1%50-2x50

o Phillips: PHOO0Ox50-PHOx50-PH1x50
0 TX: 5x50-6x50-7x50-8x50-10x50
O Llave Allen: 1,5x50-2x50

Con hojas de acero de alta aleacion de Niguel-Cromo-Molibdeno. De extrema
dureza y precisién. Cromados, con punta brufida. Mango conformado ergoné-
micamente de plastico de alta calidad (resistente a los golpes, aceites y acidos).
Con cabeza de centrado giratoria y muescas para los dedos.

NO 22720

En maleta funcional con cierre de cremallera. Incluyendo
pinceta para sujetar pequenos tornillos y piezas pequenas.

22
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La lijadora superfina con superficie plana o angular de lijado lineal

MICROMOT
\_System /

(sin rotacion).

Lijadora de lapiz PS 13

Perfecta para trabajar en superficies interiores de huecos, en ranuras y en peque-
fas esquinas.

Trabaja de manera lineal sin rotacion. Motor especial CC duradero. Carcasa de POLIAMIDA
reforzada de fibra de vidrio. Se incluyen cuatro mandriles de lijado con mango recto y cuatro
angulos (todos de diferentes formas) ademds de tres hojas
con almohadillas de lijado auto adhesivas y pre-perfiladas.
Las hojas son de grano 180,240 y 400 (5 unidades de cada
forma).

Datos técnicos: Tension continua 12 - 18 V. Carrera lineal de
8.000 por minuto, longitud de carrera de 2,5 mm. Longitud
160 mm. Peso 130 g.
N° 28 594

Papel de lija de repuesto parala PS 13

Autoadhesivo. | ‘,

3 pliegos respectivamente con 20 hojas en diferentes formas,

Aviso:
N° 28 822 grano 180 Para su funcionamiento necesita de una fuente de alimentacién de al
N° 28 824 grano 240 menos 1 A. Se recomienda usar con: NG 2/5, NG 2/E o NG 5/E. (Pdgina 25).
N° 28 826 grano 400
Cable MICROMOT extensible: 300 cm Interruptor de pie FS. Para mantener las

o manos libres durante los trabajos.
Para todas las maquinas

a 12 V. Clavija de sistema
asegurada contra inversion
de polos para fuentes de
alimentacion MICROMOT.

N° 28 992

Para todos los aparatos con
enchufe europeo (Aislamiento
Clase Il) y una potencia hasta
un maximo de 500 W. Tam-
bién apropiado para aparatos
de mesa. Carcasa de NYLON
reforzado con fibra de vidrio.
Con cable de conexion de 250
cm a la red de 230 V y cable de
salida de 50 cm.

En los aparatos de 12 V el in-
terruptor de pie se conecta al
transformador.

N° 28 700

de precision y modelistas.

Un sitio fijo para cada tamano en en préctico embalaje

MICRO'D”.VEI', 15 p"ezas de plastico. Base estable para su colocacion sobre una
mesa de trabajo o anclado a la pared.

@ Flana: 1X50-2x50-3x50

O Phillips: PH 000 x 50 - PH 0 x 50 - PH 1 x 50
Q T 5x50-6x50-8x50-10x50-15x50
(O UaveAllen: 1,5x50-2x50-25x50-3x50
NO 28148

Nota:

Al trabajar con destornilladores MICRO, olvidese de la fuerza cruda
necesaria en el trabajo con otros destornilladores. Aqui se emplean
exclusivamente el tacto y mucha calma. La cabeza de centrado
giratoria con muesca para los dedos es de gran ayuda al colocar el
destornillador con una mano.
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MICROMOT iEl conjunto completo ideal para comenzar de immediato con

el aparato grabador GG 12!

Conjunto completo para grabar con “vaso de
pruebas”

Conjunto para grabar GG 12 con motor especial CC equilibrado,
potente, silencioso y duradero.

Carcasa de POLIAMIDA reforzada con fibra de vidrio. Con fuente de alimen-
tacion, vaso de pruebas, libro de patrones e instrucciones de manejo, asi
como todos los accesorios necesarios: brocas de rectificado de diamante
de 1y 1,8 mm: con cabezal esférico para trabajos de grabado y lineado,
brocas de rectificado de carburo de silicio en forma cénica y de bala para
escarchar el vidrio, ademds de brocas de rectificado de carburo de silicio
en forma de bola y cilindro para rectificar y grabar. Porta-accesorios para
conservar de manera ordenada las fresas. Cada componente del kit tiene su
lugar para su almacenaje seguro en una maleta practica y segura de trans-
porte. Se completa con un adaptador de 0,5 A para 230 V.

Datos técnicos para GG 12:

Tensién continua 12 - 18 V. Longitud 145 mm. Peso 50 gr (sin cable).

N° 28 635

Aparato grabador GG 12, embalaje individual

Incluye 1 buril de diamante (cabeza esférica 1,8 mm). Para su funciona-
miento necesita de una fuente de alimentacion de al menos 1 A.

Se recomienda usar con: NG 2/5S 6 NG 2/E.

N° 28 592

Cada pieza tiene su alojamiento fijo en
la maleta de pléstico.

Destornillador MICRO MIS 1

Para pares de apriete de 0,35 - 2 Nm. El interruptor basculante Datos técnicos:

ON/OFF con funcién de marcha atras lo convierte en una her- Tensién continua 12 - 18 V. 50 W. Para pares de torsion selec-
ramienta valida para realizar roscas. cionables de 0,35 - 1 Nm (el sexto paso sobrepasa el embrague
Pequeno, ligero y facil de manejar. El mandril facilita la insercion de y rinde unos 2 Nm aproximadamente). Longitud 200 mm. Peso
todos los vastagos de hasta 6,5 mm (vélido también para el estan- 415 g. Recomendamos el uso de adaptadores MICROMOT de
dar de 1/4"). Carcasa de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Se al menos 2 A.

completa el suministro con 16 puntas de acero cromo molibdeno. N° 28 690

Nota:

Su uso junto con el dispositivo de taladro BV 2000, con-
/\ vierte al MIS 1 en un solucionador de problemas para el

corte de roscas (consulte la pdgina 281).

e Plana:0,3x1,5/0,35x2/0,4 x 2,5 mm
@ Phillips: medidas 0y 1

Q Tx:6-8-10

@ Uave Allen, interna:3-3,5-4-4,5-5mm
’ Q LUlave Allen, externa: 1,5 - 2y 2,5 mm

Fuente de alimentacion no incluida. — .
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PREXXGN . .y
Fuentes de alimentacion MICROMOT. La fuente de fuerza segura

MICROMOT

\_ System / para las mdquinas MICROMOT de bajo voltaje.

Fuente de alimentacion MICROMOT NG 2/E

i

Nota:

Los vatios indicados para los aparatos eléctricos acciona-
dos a mano se determinan conforme a la norma interna-
cional IEC-60745-1. Definen la absorcién de corriente (no
la potencia) con el motor sobrecalentado justo antes del
bloqueo del husillo. Se trata de valores que en la prdctica
no se producen o solamente durante muy breves instantes.
Todos los aparatos de red recomendados por nosotros,
estdn suficientemente dimensionados.

Las fresadoras y taladradoras de la fotografia no forman

parte del suministro.
Carcasa de NORIL (especialmente resistente a calor, apto para Datos técnicos:
transformadores). Caja de conexion para enchufes MICROMOT 230 V. Potencia 2 A con 16 voltios de tensiéon de marcha en vacio,
(con proteccion contra cambio de polaridad). Indicador LED rojo y 12 voltios de tension de servicio. Peso 1.000 g. Aislamiento
para senalizar la disposicidn de servicio. PTC (Coeficiente de tempe- Clase Il.
ratura positiva) contra sobrecarga (evita el arranque automatico de N° 28 707
aparatos conectados. Una vez enfriado, es necesario quitar un breve
instante el enchufe de conexion con la red). Disefio moderno con Fuente de alimentacion MICROMOT NG 2/S
hendiduras para colocar accesorios. Soporte arqueado abatible: un Exactamente como el aparato NG 2/E. Pero sin regulacién electrénica
lugar fijo para depositar el aparato MICROMOT siempre habilitado de revoluciones.
para el funcionamiento. Con regulacion electrénica de mando por N° 28 706

tiristor (electrénica de onda de volumen con efecto feed-back) para
un numero de revoluciones idéneo para el trabajo y un amplio par
de giro en la gama inferior,

Fuente de alimentacion MICROMOT NG 5/E

Super-rendimiento de 5 A. Carcasa compacta de NORIL (espe-
cialmente resistente a calor, apto para transformadores).
Regulacién electronica controlada por tiristor (electrénica de
onda de volumen con efecto feed-back) y altos pares de apriete
a bajas revoluciones. Tres tomas polarizadas para enchufes
MICROMOT. Una toma universal para enchufes estandar
(@ 4 mm). Interruptor principal para desconectar. Indicador LED
rojo para sefalizar la disposicion de servicio. Resistencia PTC
contra sobre-carga (sin arranque automatico de los aparatos
conectados). Una vez enfriada la fuente de alimentacion, es
necesaria una breve desconexion del enchufe principal para
reiniciar el servicio. Incluye agujeros para la colocacion de
accesorios de vastagos de 2,35 y 3mm y soporte gancho aba-
tible para la colocacion del aparato MICROMOT. Soporte de
apoyo abatible para el aparato MICROMOT.

Datos técnicos:

230 V. Potencia 4,5 A con 16 voltios de tension de marcha en
vacio, y 12 voltios de tensién de servicio. Peso 2.000 g. Aisla- Q?:‘ﬁ?
miento Clase Il.

N° 28 704
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Soportes de taladro MICROMOT. Piezas hechas de aluminio fundido a

presion. Para ser usado con mdquinas con CNC. Un mundo de diferencia.

Soporte MICROMOT MB 200

Cabeza con guias de cola de milano y ajustes fresados que permite giro
hasta 90° (anillo con escala disponible). Permite trabajos en chaflanes y
fresado versatil.

El engranaje de cremallera facilita el desplazamiento, evita esfuerzos y facilita
las operaciones mas precisas. Practica escala de fresado con final de carrera
ajustable (carrera de trabajo maxima 40 mm). Sistema de ajuste estandar de
20mm para dispositivos de fresado y taladro MICROMQOT. Presenta una sélida
columna de acero cromado de 280 x 20 mm. Desplazamiento desde el centro
de la columna hasta el centro de la herramienta 140 mm.

Mesa de trabajo 220 x 120 mm fresada plana. Tope ajustable con escala.
Perforada, con agujeros roscados para asegurar la mesa de coordenadas
MICRO KT 70 y ranuras para fijar el soporte del taladro que también se sumi-
nistra. Peso: 2,2 Kg.

N° 28 600

Nota:

Nuestros ingenieros apuestan por el uso del aluminio fundido a presion. A prueba de
oxido y materiales sélidos. Todos los accesorios y acoples han sido mecanizados con
modernas mdquinas de control numérico, (para el rectificado, taladro y torneado).
j Precision en estado puro!

Tornillo portapiezas MS 4

De zinc fundido a presion.

Con tres lados mecanizados. La ranura encaja en la barra ajustable del soporte
MB 200 asi como en el taladro de banco TBM 220. Ranuras en V horizontales
y verticales en la mordaza. Mordaza con una anchura de 50 mm y altura de
10 mm. Anchura maxima de sujecion de 34 mm.

N°28 132

Soporte MICROMOT

Para el uso fijo de las herramientas de precision eléctricas
MICROMOT con cabezal metalico en combinacion con un
tornillo de banco. Especialmente adecuada para el taladro/
amoladora industrial IBS/E, la lijadora de cinta BS/E, la amoladora
angular de cuello largo LHW, pulidora-satinadora WAS/E,
pulidora angular WP/E, la super sierra de vaivén
STS/E y la lijadora triangular OZI/E.

Fabricada en POLIAMIDA reforzada con
fibra de vidrio.

N°28 410

26
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Soporte Universal UHZ

Con junta esférica. Para rotar y girar en todas direcciones.

Con sistema de ajuste de 20 mm para sistemas de taladro y fresado
de MICROMOT tales como FBS 240/E, FBS 12/EF, IBS/E,

LBS/E, MICROMOT 60, 60/E y 60/EF.
Fabricado en zinc fundido a presion.
Con sargento para una fijacién rapida
y segura a bancos de trabajo y mesas
de un grosor maximo de 60 mm.
Puede fijarse también a cualquier
zona de trabajo con 2 tornillos
estandar.

N°28 610
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MICROMOT

KT 70, pequena y precisa. Ideal para los soportes de taladro

MICROMOT y para taladro de mesa TBM 220.

Mesa de coordenada MICRO KT 70 Abrazaderas de acero escalonadas

De aluminio altamente resistente (superficie compactada) con El juego de abrazaderas escalonadas se sumlmstra con el KT 70
guia de cola de milano de reajuste sin holgura. sin embargo también se puede pedir por [& =

Tres ranuras en ,T" continuas (norma MICROMOT 12 x 6 x 5 mm). La separado.

regla desplazable facilita el posicionamiento del carro transversal. El juego consta de 2 bloques escalonados y

Volantes con anillo graduado ajustable en cero: 1 vuelta = 1 mm. 2 abrazaderas, tuercas con ranura en forma |

1 marca de division = 0,05 mm de avance. Comprende también las de T del estandar MICROMOT. Para piezas de

garras de sujecion y elementos de fijacion para MB 200 y TBM 220 trabajo de hasta 20 mm de espesor.

reflejados en la ilustracidn. N° 24 256

Otros datos técnicos:

Mesa 200 x 70 mm. Campo de ajuste eje X (transversal) 134 mm,
eje Y (profundidad) 46 mm, altura total 43 mm.

N° 27 100

Nota:

La mesa de coordenadas KT 70 se encuentra
también disponible en versién KT 70/CNC
para su acople con dos motores de velocidad
gradual para los ejes X (transversales) e Y
(longitudinal). Mirar pdgina 58.

Se incluyen
2 garras de fijacién.

La regla desplazable facilita
el posicionamiento.

Mesa (200 x 70 mm) con
3 carriles continuos en T.

Discos manuales con escalas
ajustables (1 U=1mm,

1 raya graduada = 0,05 mm
avance).

= Tornillo de mecdnico de precision FMZ

| Design Patent

Con sargento. De zinc fundido a presién. Esto permite su fijacion
rapida y segura en bancos y tablones de mesas de hasta 60 mm de
espesor. Opcionalmente se puede fijar en cualquier placa de trabajo
con dos tornillos comerciales. Gracias a su articulacién de rotula
sujetable es orientable y giratorio hacia todos los lados (también
hacia abajo). Mordazas de 75 mm con recubrimiento protector para
piezas fragiles. Capacidad de mandril 70 mm. Peso 1,6 kg.

N° 28 608

Tornillo de mecdnico de precision FMS 75

Igual que el anterior, pero sin sargento. Rapidamente listo para el
uso sobre cualquier superficie lisa, gracias a su fuerte pie ventosa a
palanca.

N° 28 602
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PROYXON

MICROMOT Prdcticos accesorios para dispositivos portdtiles de fresado y taladra

aplicacion adicionales, como fresado, microperforado, grabado, corte

Dispositivo de taladro
BV 2000

. Un soporte preciso para taladro en paralelo, roscado y fresado. De com-

ponentes de aluminio fundido a presion mecanizados con alta presién.
Con brazo articulado de doble basculacidn y sistema de ajuste estandar de
20 mm. Una vez fijado, el dispositivo permanece alineado verticalmente. De
este modo por ejemplo los taladros se realizan siempre exactamente per-
pendiculares a la superficie de la pieza. Profundidad de taladro pre-selec-
cionable por medio de un control de profundidad provisto de una escala de
facil lectura. Tras el taladro, un resorte regulable tira del dispositivo automa-
ticamente devolviéndolo a su posicién de reposo. Base maciza, fresada de
200 x 200 mm de superficie de trabajo Gtil con dos ranuras en T pasantes
(12 x 6 x 5 mm). Sélida columna de taladro (@ 45 mm, 500 mm de longitud).

Cuello estandar de 20 mm que permite una fijacion precisa de distintos dis-
positivos: FBS 240/E, IBS/E, LBS/E, MICROMOT 60, 60/E, 60/EF y MICROMOT
230/E.

N° 20 002

Adaptador para el uso del destornillador MICRO MIS 1
con BV 2000 para el corte de roscas.

Gracias al practico interruptor basculante
para encendido/apagado que incorpora
funcion de retroceso y una velocidad de
rotacion de 250 rpm, el MIS 1 es ideal para
el corte de roscas: Se guia con precision y
garantiza unas roscas hembra verticales
muy precisas y exactas.

Nota:
El taladro/rectificador profesional IBS/E, el destornillador MICRO N° 20 004
MIS 1y las pinzas de sujeccion no forman parte del suministro.
Soporte-base para acanalar OFV
Para herramientas MICROMOT con collar estandar de 20 mm. Para Eltaladro/rectificador
ranurar, acanalar y fresado de bordes. profesional IBS/E no
Se puede usar con tope paralelo (maximo 150 mm de profundidad), forma parte del suministro.

para fresado circular con pasador
de centrado (100 - 400 mm) o a
mano alzada. De aluminio fundido
a presion con superficie plana
rectificada. Control de profundidad
ajustable con carrera que permite
preseleccion previa. Ideal también
como quia de perforacién para piezas
redondas a través del prisma de la
placa guia.

N° 28 566

Nota:
En la pdgina 41 encontrard las fresas
HSS individuales para madera.

28
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do MICROMOT con collar estandar de 20 mm: crea una multitud de posibilidades de

de roscas y mucho mds.

Dispositivo de grabado GE 20

Nota:
La taladradora profesional IBS/E y las mordazas
de sujecion no forman parte del suministro.

Con cuello de 20 mm estandar para cualquier aparato MICROMOT
que esté equipado con pinzas de acero.

Para el grabado de letras, nimeros y formas individuales sobre
metales, plasticos, vidrio o gres. Para placas con los nombres, joyas e
incluso sobre otros materiales valiosos. Para la fabricacion de minia-
turas, otras formas individuales, grabados, recortes y delinear formas,
incluso numeros de serie, ya sea con la utilizacién de plantillas de
fabricacion propia u otras ya disponibles en el mercado (plantas, ani-
males, escudos de armas).

La guia soporte tiene un maximo de 14 letras. Se puede seguir el con-
torno de la plantilla con precisién gracias al marcador (maneta) que
incorpora. El tamano de las letras puede ajustarse mediante escala
de trabajo usando simplemente dos tornillos. Las escalas disponibles
2:1,3:1, 4105:1.

La pieza de trabajo se ajusta y fija en la parte mévil de la mesa de
trabajo con mordazas de sujecion (MICROMOT N° 24 256) o con un
tornillo de precision.

Alcance del suministro:

dos sets de letras de la A a la Z, incluyendo guién, punto y raya (en
total 78 caracteres). Se incluye un destornillador HX (allen) 1,5 -3 y
5 mm, y otro HX (cabeza de bola) 2,5 mm. Se completa con el corres-
pondiente manual de instrucciones.

N°27 106

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#

Dispositivo de proteccion para aparatos MICROMOT
manuales con ajuste de sistema 20 mm

N°28946 Juego de 2 piezas.

Punzon de grabado con forma de Idpiz para su uso junto
con el dispositivo de grabado GE 20

Para trabajar sobre acero, metales no ferrosos, plastico, vidrio, loza y
azulejos. Angulo de 60° (para las letras en forma de V). Vastago 3,2 mm.

—_—
N° 28765
N° 28 766

Ancho de letra 0,5mm
Anchodeletra 1 mm

Set de plantillas para dispositivo de grabado GE 20

EEEEE
=0

Letras A - Z, incluido guidn, punto y barra oblicua. También nime-
ros 0 - 9. Para utilizar con el riel de guia del GE 20

N° 27 104

nueVO

Para trabajar con hojas de sierra, Discos de corte, fresas, abrasivos, cepillos
de alambre y herramientas de pulido. Diametro maximo empleable de la
herramienta 22 y 38 mm. Montaje sencillo.

29
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Utiles de insercién para los sistemas de taladro y fresado MICROMOT en calid

Para

metales no
ferrosos

pldstico
yeso

Para

metales
pldstico
madera

Para

acero
vidrio
circuitos
integrados

30

Fresas de wolframio-vanadio

10 = 6 0
=— =~

A1l &

|
NO 28 722 NO 28 727 NO 28 725 NO 28 724

2 piezas 2 piezas 2 piezas 2 piezas

Fresas de acero de tungsteno vanadio Calidad seleccionada de acero de tungsteno vanadio. Construccion funcional y resistente. Vastago y fresa
y dura, metales y metales no férricos, asi como plasticos y yeso. Todos los vastagos @ 2,35 6 3. Ideal para elaborar, formar, perfilar y ranurar. Para suje

[T TTe

Brocas de acero superrdpido

05 08 1 1.6
—H— | —H— | = =
6] | 7

44 6 g 44
s i /! 7
I
I
|
I
I
I

£
—_——
|
"3
[
S

NO 28 864 NO 28 852 NO 28 854 NO 28 856 NO 28 858

3 piezas 3 piezas 3 piezas 3 piezas 3 piezas

Brocas en espiral de acero de corte superrapido. Calidad seleccionada de acero. Construccién funcional y resistente, Vastago y taladro
de una sola pieza. Optima exactitud. De gran dureza que garantiza una larga durabilidad y al mismo tiempo elasticidad. Para mecanizar metal,
metal no férrico, plastico, pletinas, madera blanda y dura. Nimero de revoluciones en régimen de servicio: material blando aprox. 8.000/min,
material duro aprox. 3.000/min, véstago @ 2,35.

Brocas y fresas de metal duro

NO 28 324 NO 28 326 NO 28 328 NO 28 320 NO 28 321 NO 28750
2 piezas 2 piezas 2 piezas 2 piezas 2 piezas 2 piezas
Microbrocas de metal duro Broca fresa de metal duro (broca lanza) Fresas de metal

Microbrocas de metal duro de escaso desgaste. Para mecanizar vidrio, piedras semi-  Para taladrar, fresa, cortar placas de cir- preciso sujetar
preciosas, porcelana, cerdmica, marmol y otros tipos de piedras duras. Se puede  cuito de pldstico reforzado de vidrio o como materiales
trabajar tipos de piedra de dureza 1 - 10. Con dureza hasta 6 se puede trabajar con  Pertinax. Para mecanizar perlas, etc. Vas-  mos usar los mand
metal duro, y con dureza superior hay que usar herramientas diamantadas Vdsta-  tago @ 2,35.

go @ 3. Angulo de corte ideal de 6°.

Kit de pinzas de fijacion de acero

Aviso:
MICROMOT
Las pinzas de sujeccién MICROMOT estdn hechas en acero templado

o y tienen por ello una alta y duradera fuerza de muelle. Mantienen la
precision necesaria incluso tras un largo uso (no se pueden comparar
con pinzas de cuatro ranuras no templadas, y aquellas de latén o
aluminio). El triple ranurado 9, mucho mds dificil de realizar que el
cuddruple, garantiza un receptdculo mucho
mejor 9 Esto es de vital
importancia para la fijacién centrada
de vdstagos de didmetro reducido.

Ranuradas triples y templadas. 1 pieza de cada didmetro:
1-1,5-2-24-3y 3,2 Con tuerca de fijacion y soporte
de apoyo y almacenaje,

N° 28 940
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ad industrial y dental. - Nota:
Todas las dimensiones en mm.

”%j%%”M"
o A

NO 28723 NO 28 726 NO 28 720 NO 28710

2 piezas 2 piezas 3 piezas 5 piezas
hechos de una sola pieza. Encaje y ajuste preciso y éptima marcha concéntrica y elasticidad al mismo tiempo. Ideal para el empleo manual. Para mecanizar madera blanda
tar bien las fresas recomendamos usar los mandriles de acero MICROMOT descritos anteriormente. Vea la parte inferior izquierda.

j Nota:

TeA AT AN
. —I\ﬁ\m“
- SN —l;.\tr-l!-.;\
SSS S S
- = TERIETEARS

La duracién o vida Gtil de las brocas, ,ﬂ A
dependerd del material sobre el que se " y/i
—— [ esté trabajando. Las brocas HSS estdn ;/

| 4
I

damente resistente al desgaste debido
a su proceso de fabricacion, dimensio-
nalmente estables hasta aprox. 600 °C.
Cuando se mecanice acero, es necesa-

realizadas en acero aleado extrema- O/
I
I
I
I
|

NO 28 876 rio el uso de refrigerante / lubricante. NO 28 874
Alcohol o sus derivados cuando se tra-

6 piezas X baje sobre aluminio. Los trabajos sobre 10 piezas
Set de 6 brocas en espiral HSS de corte super-rapido con pldstico y madera pueden realizarse Set de 10 brocas HSS helicoidales. Similares al DIN 338
punta de centrado. @ 1,5 -2 -25-3-3,5-4. Para un en seco. ?03-05-08-1-12-15-2-25-3y3,2mm.Para
taladrado puntual exacto de madera y pléstico, también % taladrar metales no ferrosos, acero y acero inoxidable,
de metales no férrico, acero y chapa de acero inoxidable. El En estuche etiquetado y numerado con abertura hacia
recubrimiento de titanio reduce la adherencia por friccion e atras, con base - soporte para mantenerse de pie. Para la
incrementa el tiempo de uso. Vastago @ 3. sujecion de las brocas, recomendamos nuestro mandril 3

mordazas (ver mds abajo). 32

: H
i T
25 ‘
l l 50

II12 ‘23 1
T ﬂ T
JlIDIi—'J'_K_‘ "" |
\
2,35 ‘
. \
\
|

I 9 _______r ______rF _____§ |
NO 28752 NO 28 758 NO 28 759 NO 28 761 NO 28 760 NO 28 757
3 piezas
duro. De metal duro de grano fino de alta compresién y escaso desgaste. Para un fresado sin vibraciones y con alta precision de medidas. Es ~ Soportes de repuesto
bien las piezas, para evitar cualquier tipo de atascamiento. Para mecanizar acero, fundicion de acero, metales no férricos y plastico, asi  Fresa para dispositivo de
extremadamente duros. Idoneo para trabajos técnicos, grabar y fresar placas de circuito. Vastago @ 3 6 2,35. Aqui también recomenda-  fresado. Para el corte y fresado

riles de acero MICROMOT. de azulejos, gres, madera y
plasticos. Véastago 2,35 x 4.
Portabrocas o pinza de fijacion?  Mandril de sujecién de Conjunto de fresas de vdstago en metal
Los portabrocas proporcionan mayor como- tres mordazas duro macizo

didad a la hora de realizar un cambio rdpido
de herramientas cuando se trabaja con
vdstagos de diferentes grosores (p. gj. brocas
de acero rdpido HS5 seguin DIN 338). No
obstante, debido a su estructura técnica tie-
nen algunas desventajas con respecto a las

Con dos ranuras espirales y filo en cola de pez (cortan
hasta la mitad). Con ellas podemos taladrar las piezas
sin llegar a traspasarlas. Para trabajar en materiales de
fundicién gris y templada, acero, fundicién de acero,

; T funls Para todos los aparatos MICRO- latén, aluminio o vidrio. También materiales flexibles
pinzas de fijacion: Menos fuerza de fijacion MOT accionados a mano. Venta- como plastico y fibra de carbono. 3 fresas de 1 -2y
Jitayol, tolerancia de c'ofr[centnaqad. Sise joso ante todo para trabajar con 3. Didmetro del véstago 3. Puede pedirse también de
requiere una gran precision es obligado tra- diferentes vastagos. Gama de suje- forma separada (mire arriba).
bajar con las pinzas de fijacién MICROMOT, Cion 0,3 3,2,

Ver también la nota a la izquierda. N° 28 941 N°27 116 3 piezas

31
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Herramientas para el diamantado, limpieza y pulido. En calidad profe

Para
vidrio
cerdmica
pldstico

Para
acero
laton

acero
Inoxidable

Para
oro

acero
Inoxidable

porcelana

32

Fresas y brocas diamantadas

A

NO 28 240 NO 28 250 NO 28 212 NO 28 222

2 piezas 2 piezas

NO 28 255 NO 28 230

2 piezas 2 piezas

Muelas diamantadas Con un diamantado uniforme. Vidstagos y superficie de trabajo fabri- Broca en espiral diamantada Para  Fresas diamanta

cadas en acero inoxidable. Para lijar, grabar y cincelar acero (también aleaciones de cromo taladros en piedras preciosas,

cobalto), vidrio, ceramica, porcelana y plastico. Vastago @ 2,35.

Cepillos de limpieza y lijado

8
NO 28 951 NO 28 953 NO 28 952
2 piezas 2 piezas 5 piezas

NO 28 961
2 piezas

Para el taladrado
granito. Recomen
siempre con apor

semi-preciosas, perlas... etc.
Vdstago @ 2,35.

NO 28 962

NO 28 963

2 piezas 5 piezas

Cepillos de acero en forma de pincel, copa y rueda. Alta calidad para un alto  Cepillos de latén en forma de pincel, copa y rueda Especialmente

rendimiento abrasivo. Para limpiar, desoxidar, desbarbar, matear, raspar, redon-  apropiados para mecanizar laton, aleaciones de latén, cobre, metales

dear cantos, etc. en metal, fundicién, plasticos, piedra y madera. Vastago @ 2,35.  preciosos,piedras semipreciosos, plasticos, madera. Para limpiar ele-
mentos electrénicos de construccion y pletinas. Vastago @ 2,35.

Accesorios de pulido
5
NO 28 293 NO 28 294 NO 28 288
10 piezas 10 piezas 5 piezas

™ ‘_22 ‘[

ol

NO 28 296

4 piezas

NO 28 295

2 piezas

Pulidores elasticos de silicona en forma de lente, rueda y proyectil: para pulir y alisar superfi-
cies. Para metales preciosos, metales no férricos, acero fino, vidrio, porcelana, madera, caucho y
plasticos. La forma de proyectil esta especialmente recomendada para el mecanizado de espa-
cios interiores estrechos. Vastago @ 2,35.

Conjunto de pulido-
res elasticos Especial-
mente adecuadas para

Discos especiales
para pulir Para el
alisado y pulido de

Conjunto de 10 fresas HSS para madera

Uno cada uno: Ranura @ 3,2 - 4,8 y 6,5, redondo
@ 6,4, ranura-V @ 6,5, combinado 6,5/2,5,
cuadro 3,2, rebaje 6,4, borde en forma de pin 5,
angulo de corte 45°. Cuidada presentacion en
caja de madera.

Presentacion individual de las fresas para
~~  madera en la pagina 41.

N° 29 020

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#

trabajar en oro, platino, superficies y filos de
plata asi como para el corte del metacrilato.
acabado de herramien-  Vastago ©@2,35.

tas de fabricacion y fun-

dicion. Véstagos @2 35.

-

Nota:

Ademds de tallar y cincelar con la
mdaquina talladora motorizada M5G,
el disco abrasivo de carburo de
wolframio es un accesorio ttil para talladores

de madera ya que pueden utilizarlo con nuestras
amoladoras angulares de cuello largo LHW y LHW/A.
Consulte la pdgina 6.
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sional, también para joyeros!

1 e 1 1
NO 28 842

NO 28 232 NO 28 234 NO 28 840

2 piezas 2 piezas
das en forma de bola para el trabajo sobre vidrio y piedra
y mecanizado de vidrio y distintos tipos de piedra, incluso
dado para uso en taladros a una velocidad maxima 2.000 rpm y
te de refrigerante. Vastago @ 2.35.

Disco separador diamantado

@2,35.

NO 28 955 NO 28 956
2 piezas 2 piezas 5 piezas
Cepillos de acero inoxidable en forma de pincel, copa y rueda.
Para limpiar, cepillar acero inoxidable, Para eliminar escorias y éxido en juntas y puntos
de soldadura en acero inoxidable. Pueden utilizarse también en aluminio y metales
pesados no ferrosos. Vastago @ 2,35.

4‘3“ A

NO 28 957

" 22 22 22
P el e e
3
s
15 15 . - Y N
NO 28 801 NO 28 802 NO 28 803 NO 28 798 NO 28 297 NO 28 298 NO 28 299
2 pz. 2pz. 2pz 10 piezas 2pz. 2pz. 2pz

Pulidores de fieltro y discos de fieltro.

Para prepulido y pulido a espejo de metal, oro, plata, latéon y aluminio utilizando
pasta para pulir. También para pulidos finales en moldes y troqueles. Didametro del
vastago 2,35. Trabajar con velocidad de rotacion menor al pulir. Ablandar la pasta
de pulido dura con aceite o calentandola ligeramente.

Fresa esmeriladora con agujas de carburo de tungsteno

Para esculpir, desbastar, alisar madera y fibra de vidrio. El material se puede
eliminar de forma precisa y sin esfuerzo fisico. Alta estabilidad y facil de limpiar
con un mechero Bunsen. Se puede utlllzar tamblen sobre caucho,

espuma y silicona. Vastagos @ 3,2. No esta reco-

Espesor 0,6 mm. Para porcelana, ceramica, placas de
fibra de vidrio, plastico y metales no férricos. Vastago

—tjAw'so:

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

Nota:

Todas las dimensiones en mm.

NO 28 844

|
NO 28 846

Disco separador diamantado con orificios de refri-

geracidn Para seccionar, lijar y desbarbar. Misma
aplicacion que la descrita a la derecha. Reducido

calentamiento debido a los orificios de refrigeracion:
iNo deja marca de quemaduras! Vastago @ 2,35.

jHaga que los cepillos trabajen sélo
con una ligera presion de contac-
to y a la velocidad de rotacion
recomendadal! 5i hay demasiada
presion, las ptias se doblardn con
demasiada fuerza y posteriormente
se estirardn de nuevo debido a la
fuerza centrifuga. La excesiva fati-
ga por flexion rotativa de las puas
en su base provoca un efecto de
entalladura. [Tienden a romperse!

Discos de pulir de algodén, gamuza y fieltro

Para pulido a espejo de metal, oro, plata, metales
no ferrosos, latén y aluminio, ceramica y porcelana
utilizando pasta para pulir. También para reparar

madera pintada y plasticos. Vastago @ 2,35.

-

—L

|
NO 28 815

5 piezas

Soportes de repuesto
Vastago 2,35 x 44,

NO 28 292

Pasta para pulir
Imprescindible para
el pulido de metal y
plasticos.

Portaherramientas para accesorios pequefos

B »

mendado su uso sobre superficies metalicas!

Cilindro con cabeza redonda 7,5x 12
N® 29 060

Cono8x12

N°® 29 062

Agujad4x 19

N® 29 064

B
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Para el almacenamiento y correc-
ta disposiciéon de microbrocas, bro-
cas esmeriladoras, cepillos y otros
accesorios rotativos con diametro
de vastago de 2,35 - 3,2. Se sumini-
stra sin los accesorios incluidos en la
fotografia.

N°28359 2 unidades

33
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jAccesorios seleccionados de lijado y pulido para el tratamiento profesional de las

Puntas de rectificado / fresado

@18
Para ’—20—‘ ’—20—‘ 13
acero
acero
inoxidable
hierro fundido
madera 5xgr.120 10xgr.120  5xgr. 80 . 5xor. 80 .
ngr 150 !ngr 150 5xgr 150 5xqr. 150
NO 28 282 NO 28 982 NO 28 983 NO 28 987 NO 28 989
2 piezas 10 piezas 20 piezas 10 piezas 10 piezas
Cepillos lijadores de vellon de nylon para  Cintas, hojas y puntera de lija fabricadas de corindén normal. Los accesorios de lija son resistentes y
limpiar, matear y lijar acero, acero inoxidable, mas diversas dreas de aplicacion. Para lijar, alisar y pulir fundicion maleable, fundicién gris, acero inoxid
metales no-ferrosos etc. Vastago @ 2,35. revoluciones al material a trabajar: acero = altas revoluciones, madera = medianas revoluciones, plastico
Puntas y discos de rectificado / fresado
Para 3 : ? w 8 13
25 F —
acero - 6 '—‘ — — ‘ o |
hierro fundido 13 ] a
o —
acero HSS ﬂ ] L i Neo
- 3
235 l»
5§95 & N |
NO 28774 NO 28 776 NO 28772 NO 28778 NO 28 781 NO 28 783 NO 28 782
5 piezas 5 piezas 5 piezas 5 piezas 3 piezas 3 piezas 3 piezas
Muelas de corinddn refinado. Los elementos lijadores y surtidos estan fabricados de materiales de primera calidad y con una dureza homo
un amplio campo de aplicaciones. Para lijar y cincelar de materiales duros como hierro fundido, fundicion de acero, fundicién maleable, aceros ale ¢
de las medidas de los vastagos garantiza la perfecta marcha concéntrica. El didmetro de los vastagos es de 2,356 3.
i Regla del esmerilado: material blando = muela abrasiva dura; material duro = muela abrasiva blanda!
Discos de corte
Para
madera
acero 2 38
18]
acero e e
inoxidable ™ /a \‘
e j.._ _.|;___._ _?____._.;._
| | /
\Jr/ |
I
NO 28 830 NO 28 810 NO 28812 NO 28 820
3 piezas 10 piezas 50 piezas 5 piezas
Discos de corte de acero para muellesde 0,1  Discos separadores de corindén aglomerado. Fabricados con un aglomerante especial. Discos
de espesor. Para plastico, madera y metales no 1 5ceros aleados, aceros finos y no aleados y metales no férricos. Aplicable también para cortar
ferrosos. Vastago @ 2,35. Para un uso manual
tiene que utilizar el dispositivo de proteccion
N° 28 946 (pagina 29).
Discos de corte Kit para el modelista, 13 accesorios
Para 20 . " .
Una unidad en forma de bola de 2,3 de didmetro, y otra con forma cilind-
madera rica. Una unidad de cada de corindén blanco con forma de bola y forma
de cono. Brocas de 1y 2,3 respectivamente. 5 discos de corte @ 22. Disco
yp.'dSﬁCOS a de sierra de @
22 (para su uso
reforzados exclusivo con
con fibra de el protector 28
vidrio NO 28 838 946) y vastago
Disco de corte de carburo al tungsteno con un grosor aprox. de 2mm. de®2735.
Para cortar y perfilar madera, plastico reforzado con fibra de carbono
(CFK), plastico reforzado con fibra de vidrio (GRP), caucho y silicona. Los N° 28910
orificios de refrigeracion reducen el calentamiento. Viastago @ 2,35.
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superficies con larga vida util ! o Nota:
Todas las dimensiones en mm.

g [

W

gr. 150 gr.120 gr.120 grano120 grano 120

- — ] 8 ]
NO 28 980 NO 28 981 NO 28978 NO 28979 NO 28 984 NO 28 985
10 piezas 10 piezas 10 piezas 10 piezas

de diferente granulometria para el mecanizado previo y posterior. Elevada resistencia, Diferentes ejecuciones para las  Abanicos para lijar de corindén normal, son

able, acero, metales no-ferrosos, madera y plasticos. También apropiada para la mecanizacién de biseles. Adaptar las  elasticos y se adaptan a los contornos de la

= bajas revoluciones. Las cintas y capuchones de lijado son adecuadas también para repasar radios y ranuras. Vastago @ 3. pieza a mecanizar. Para el mecanizado en sitios
de dificil acceso. Vastago @ 3.

Puntas y discos de rectificado / fresado

Ay
Para 8 -
vidrio 2 ‘
cerdmica , s %
carburo de |
tungsteno 7T | |12=
]
NO 28 302 NO 28 270 NO 28 272 NO 28 304
10 piezas 2 piezas 2 piezas 10 piezas
génea. Diferentes formas para Muelas de silicio carburo Granos finos y homogéneos con dureza uniforme. Para el grabado y mateado en vidrio, cera-
idos y mejorados. Las precision mica y estelitas. Pero también para lijar metales duros, fundicion dura y aceros de alta aleacion. Vastago @ 2,35

g

| 38
1.8 e
//

|
|
{ |

_+_._.q'>..__. o _':.“_"?"_".:h
! \ I /I
I I
NO 28 821 NO 28 808 NO 28 809 NO 28818 NO 28819
25 piezas 10 piezas 50 piezas 5 piezas 20 piezas
@ 22 638, espesor 0,7. Para sepa-  Alimina con refuerzo

madera y plastico. Vastago @ 2,35.  Los discos de corte estan disponibles @ 22x0,8 de espesor, y @ 38x1 de espesor. Practicamente irrompibles, con lo cual son utiliza-
bles con todo tipo de materiales. Corta aceros de aleacion estdndares e inoxidables, metales NF e incluso madera y plasticos. Vésta-

gode @ 2,35,

Kit para el mecanizado de vidrio, 4 accesorios Kit completo de pulido, 10 accesorios

Para pulir metal, vidrio, metales preciosos, porcelana y plastico. Esta compuesto por 3 fieltros
2 muelas de diamante y 2 muelas abrasivas de carburo de de pulido (cilindrica, conica, y con forma de rueda), 3 pulidores de silicona (con forma de pro-
silicio. Para grabar, rayar, matear vidrio. Muela de diamante yectil, cilindrica y de disco), 3 pulidores de algodén, una rueda pulidora de gamuza y pasta de
1: bola @ 1, muela de diamante 2: bola @ 1,8, cono de pulido. Incluye eje de 2,35 x 44.
carburo de silicio 3/2 x 5, idem en forma de proyectil 2/2,5 x 7. N° 28 285

En cada caso, vastagos de @ 2,35. <%
e
il

N° 28 920

i
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PROXKON

MICROMOT Sopletes MICROFLAM ligeros y compactos para un trabajo fino.

System

Equipados con piezoeléctrico de cristal para su encendido

Soplete MICROFLAM MFB/E

Para soldar, desoldar, soldadura dura, calentar piezas de trabajo
y estanar.

Alimentacién de gas y aire independiente, ajustable para llamas
homogéneas de forma fina y temperaturas hasta 1.200 °C. [déneo
para trabajos de precision. Encendido con piezo-eléctrico de cristal.

Capacidad del depésito 50 ml para un funcionamiento con llama
normal de aprox. 60 minutos.
Recarga con gas normal para mecheros.

N° 28 146

Para trabajar con llama directa o en combinacién con las dife-
rentes boquillas adaptadoras. Para soldar, quemar, retractilar y
cortar en caliente.

Encendedor piezo-eléctrico de cristal, con regulador de seguridad
para controlar el flujo de gas. Control individual de aire y gas. Para tra-
bajos de soldadura dura de piezas delicadas con temperaturas de lla-
ma de hasta 1.300 °C. Cuando se trabaja con puntas de hasta 500 °C
el gran depésito de gas (20 ml) permite un trabajo de forma conti-
nua. Recargable con gas estandar de butano para encendedores.
Boquillas adaptadoras: hoja grande para la retirada de cera/barniz en
reparaciones de madera (decapado), cuchilla para corte en caliente
de hojas de plastico (incluso las mas gruesas), 2 puntas de pirograba-
do sobre madera (en angulo y punta plana), una punta de soldadura,
una boquilla redonda para trabajos de aire caliente (soplado) y una
para el termo retractilado de manguitos plasticos. También incluye:
Hilo de estanar, bandeja de goteo con esponja y llave de boca abierta
de 7 mm para apretar las puntas del adaptador. Presentacion en caja
plastica con la bandeja robusta de PP. jCada pieza en su lugar!
N°28 144

Prdctico soporte en acero inoxidable permite
el trabajo en posicion estacionaria.
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PROYXON

MICROMOT Para tubos termorretrdctiles (algunos de los dispositivos disponibles

en el mercado son demasiado grandes) y para mil aplicaciones mds.

\_System /

MICRO pistola térmica MH 550

waﬂfﬂ
(20N

Design Patent

i

Pequefa, compacta y potente. Con 3 boquillas adicio-
nales.

Para tubos termorretractiles, para moldeado y soldado de
plésticos, para soldar y desoldar componentes electréni-
cos. Para eliminar capas de pintura y barniz sin productos
quimicos agresivos (decapantes). Para secado y aceleracion
de procesos de fraguado (adhesivos, pinturas). Para aplicar y
eliminar peliculas (adhesivos). Para oscurecer madera.

Carcasa de POLIAMIDA reforzada con fibra de vidrio
y material suave al tacto en la zona de agarre. Incluye
soporte en base para su uso estacionario. Un potente
elemento tér-mico garantiza una temperatura constante
en 2 posiciones de trabajo con un caudal de aire de apro-
ximadamente 180 |/min. Termostato de seguridad frente a
sobrecalentamiento.

Datos técnicos:

230 V. 500 W. Temperatura del aire en posicion 1: 350°,
posicion 2: 550° Volumen de aire aproximado 180l/min. Peso
aproximado 500 g.

N°27 130

Pistola de pegar en caliente MICROMOT HKP 220

Pega de forma rapida y fiable metal,

madera, plastico (también plexiglas),

vidrio, cerdmica, gres, cartén, cuero,

espumas y textiles. Dependiendo del

material y la cantidad de adhesivo apli-

cada, el compuesto seca después de 30
segundos aproximadamente, permi- o
tiendo la posibilidad de re-colocacién ~dic
de piezas dentro de ese periodo de
tiempo (algo imposible con pegamentos de contacto). Los ministicks
de 7 mm son especialmente idéneos para trabajos muy precisos
(construccion de magquetas, fabricacion de juguetes, flores secas,
fabricacion de joyas). Avance mecanico suave. Dispositivo integrado de
desconexion. Periodo corto de calentamiento.

Datos técnicos:

230 V. Termoelemento regulado por PTC para exactamente 200 °C.
4 sticks 7 x 100 mm y 3 toberas.

N°28 192

i

Sticks de repuesto para HKP 220

Falr

3 toberas intercambiables
o de metal.

Barritas de adhesivo termofusible de repuesto para metal, madera,
plastico, ceramica, carton, cuero, espumas y textiles. @ 7 mm, largo
100 mm. Incoloros.

N°28 194 12 unidades
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BROXXGN Para cortar espuma de poliestireno o espuma dura, los dispositivos de cor

MICROMOT

No se produce desmenuzamiento como cuando se trabaja con cuchilla o si
trabajos de aislamiento y, especialmente, para la construccion de maquet

Dispositivo de corte en caliente por alambre THERMOCUT 650

La superficie de soporte plano y la barra lateral para
fijar la abrazadera ajustable por tornillo incluida
permiten también el uso en fijo.

-
g Brazo telescopico para longitu-
| des de corte ajustables de 400 a
| 650 mm. Profundidad de corte
s (capacidad garganta) de 200 mm.
|
El elemento de resorte en la
| abrazadera de soporte
garantiza la tensién constante
% del hilo con independencia
" — de la dilatacion del hilo

segun la temperatura.

Conexion 230V conmutada para fuente de alimentacion. El elemento . .
calefactor funciona con un voltaje de seguridad max. de 40Vy 12 A.En  Recambio del hilo de corte
funcién del material, la temperatura del hilo de corte se preselecciona

mediante el regulador y permanece estable mientras se trabaja. Super-  Para THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E y otros (-/
ficie de soporte con barra lateral para fijar una abrazadera ajustable por ~ cortadores térmicos de hilo de alambre similares. 4 ?
tornillo que permite el uso fijo. En el conjunto suministrado se incluyen ~ Fabricado en aleacion NiCr 8020. Bobina de 30 m x {

una abrazadera ajustable por tornillo y una bobina con 30 m de hilo de 0.2 mm.

cortede @ 0,2 mm.

Datos técnicos: N° 28 080

230V 50/60 Hz. 60 W Tension secundaria méx. 40V, 1,2 A, Temperatura
de corte del hilo de @ 0,2 mm variable entre 100 y 350 °C. Peso 850 g.
Aislamiento Clase II.

N° 27 084

Dispositivo de corte en caliente e
de alambres THERMOCUT 12/E .} 3 -. -

Para utilizar con hilos de corte gruesos (285 x 0,85 mm) que pueden A
deformarse a mano o con alicates para crear cualquier forma.
Estructura estable con elemento de fijacion orientable en la parte
superior y fijacién del hilo extensible en la parte inferior. Temperatura
del hilo de corte variable. Tiempo de calentamiento: 1 segundo. Se
completa con cinco hilos de corte conformables de 285 x 0,85 mm.
Datos técnicos:

12 V 60 W. Temperatura variable del hilo de corte de aprox. 150 a 350 °C.
N° 27 082

Alambre de corte de recambio

Para el THERMOCUT 12/E. Facilmente deformable y por lo tanto idéneo
para el moldeado.

N° 28 082 10 unidades

Nota importante:
Para el funcionamiento de THERMOCUT 12/E, se necesita una fuente de alimentacion con
una potencia nominal de 2 A como minimo. Recomendamos la fuente de alimentacion NG
2/S de MICROMOT (NO 28 706) (consulte la pdgina 25).
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te en caliente por hilo de alambre son claramente superiores a otras herramientas.

erra. Perfectos para arquitectos, disefiadores, artistas, creacion de prototipos,

as clasicas.

Dispositivo de corte en caliente de alambres

THERMOCUT 230/E

Estructura estable con una superficie superficie Util de 390 x 280 mm
realizada con un compuesto de Alu Cobond y una estructura superficial
que permite a la pieza deslizarse facil y regularmente. La reticula impresa
y la division de los angulos hacen posible un facil y practico trabajo. Con
estribo en aluminio macizo (350 mm de alcance y 140 mm de paso en
altura). Con su arco y bobina de alambre (30 m de alambre de corte de
0,2 mm @ incluidos). Gracias al desplazamiento del arco es posible cortar
eninglete.

La ldampara LED de funcionamiento evita las quemaduras de los dedos,
ya que el alambre de corte se calienta a su temperatura maxima en
menos de 1 segundo.

Otros datos técnicos:

230V, 50/60 Hz. Transformador secundario max. 10V a 1 A. Temperatura
del alambre de corte de 0,2 mm @ regulable de aprox. 100 a 200 °C. Peso
aprox. 3 kg. El aparato cumple un aislamiento Clase Il

N° 27 080

Recambio del hilo de corte

para THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E y otros

cortadores térmicos de hilo de alambre similares. Fabricado o
en aleacién NiCr 8020. Bobina de 30 m x 0,2 mm. 4
N° 28 080 {

Nota:

La temperatura correcta (segun el material y el espesor) se consigue con
mucho tactoy prdctica. Para obtener un corte éptimo es mejor usar una
temperatura media y una presién moderada.

En comparacién con otros materiales, la espuma de poliestireno es un
material barato y muy respetuoso con el medioambiente. Este material
se vende en tamarios de ldmina estandar de 50 x 100 cm y grosores de 2
a 16 cm en casi todos los centros comerciales de bricolaje y ferreteria.

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#

La superficie de trabajo estd realizada con
un compuesto de Alu Cobond. Esto facilita
el deslizamiento de las piezas de trabajo.
Impresa en esta superficie se presenta una
matriz impresa y un semicirculo graduado.

." m

(RN

Design Patent

Tope de 2 funciones con rail guia fijable
(Patente Alemana no. 100 00 102.5)

Para cortes circulares hay una solucion simple
y eficiente: fijar una chincheta con cinta
adhesiva a la mesa. Ella sera el centro de giro.

Nota:

Para manos libres al trabajar reco-
mendamos nuestro prdctico inter-
ruptor de pie FS (pdgina 23).
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MICROMOT

MICRO torno de madera MICRO DB 250

Trabajar con mini tornos es un pasatiempo agradable. Se pueden
realizar copas, tazas, platillos y columnas para casas de munecas.
Para el modelismo de trenes se pueden realizar mastiles de ilumi-
nacion, ventanas o deposi-
tos. Se pueden realizar con
facilidad extremidades
para marionetas y cientos
de giros para realizar mini-

PROXXON MICROMOT 2021 Spanish

Balancin de distancia céntrica de 250 mm. Altura mdxima 40 mm.

Velocidades ajustables que abarcan de las 1.000 a las 5.000 rpm.

de la revoluciones hace posible a bajo régimen incluso una ,aplica-
cidn semi-automatica de pintura”.

Datos técnicos:

Motor 230 voltios, 100 W, 50/60 Hz. Anchura méxima 250 mm.
Altura maxima 40 mm. Numero de revoluciones regulable en conti-
nuo desde 1.000 a 5.000 r.p.m. Agujero de husillo principal 10 mm.
Recorrido de la pinola del contrapunto 20 mm. Incluye 6 pinzas de
fijacion (2 - 3 - 4 - 6 - 8 y 10 mm). Punzon de arrastre, contrapunto

rotativo y plato de torno. Peso aproximado = 2 kg.
N°27 020

.,_ aturas clasicas con facili-
B dad.
La regulacion electronica

Eje sobre cojinetes de bolas con Talén de arrastre de 4 puntas con

ﬁ perforacién continua (10 mm.) centradory broca de 10 mm.
para trabajo en serie Contrapunto ajustable
L de piezas pequenas. con pinola.

El apoyo estable de la
herramienta es ajustable
en todas direcciones.

Potente motor con control
de velocidad entre
1.000 y 5.000 r.p.m.

Bancada estable de perfil
de aluminio grueso.

Se incluyen 6 pinzas y plato de fijacién para
el torneado de piezas largas.

Juego de escoplos HSS, 5 unidades Mandril portabrocas con pinola para contrapunto

. . : , dela DB 250

Calidad superior con las formas mas habituales ’

durante el torneado: bordeados, gubias de 3 y h
6,4 mm, separacion y rascado. Embalado en caja de
madera.

N°27 023

Hasta 5 mm de tension. Se inserta en vez del centrador.
El avance se realiza mediante desplazamiento del contra-
punto entero. N°27 028

Plato de cuatro mordazas para el torno DB 250
? Con mordazas de ajuste individual.

Para sujetar maderas de formas asimétricas. Gama de sujeciéon
interior con las mordazas de inversion 1,5 - 35 mm, gama exteri-
or 14 — 67 mm. Fijacion facil con rosca interior M 16 x 1, apropia-
da para el mandril principal del DB 250.

N° 27 024

Plato de 3 mordazas para el torno DB 250
Utilizable para una sujecién concéntrica.

Fabricado de zinc fundido a presion que abarca desde 1,5 hasta
20 mm y desde 12 hasta 50 mm al invertir la marcha de las
mordazas. El plato tiene una rosca de M16 x 1 para encajar direc-
tamente en el husillo DB 250.

N° 27 026
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\_System /

MICRO fresadora de mesa MP 400

Para biselado, confeccion de ranuras de corte, destalonados,
radios y otros perfiles.

Para la elaboracion de marcos de cuadros y separadores. Posibilita
también el mecanizado de cantos y cortes longitudinales (en el
modelismo por ejemplo para puertas, tapas y piezas de carcasas).
Potente motor con reductor de engranajes protegido contra el
polvo. Arbol soportado sobre doble rodamiento de bolas. Porta-
herramientas con pinzas de fijaciéon de precision de ranurado triple
(Se incluye una unidad respectivamente de 2,4 - 3y 3,2 mm).
Regulacion manual de altura de fresa mediante volante. Mesa
estable de aluminio con tope longitudinal y angular asi como pro-

La MP 400 estd provista de un canal
adaptador para conexién a una aspira-
dora normal. Recomendamos nuestro
aspirador CW-matic (pdgina 13).

Fresas HSS para madera

Para madera y placas de fibras. Rectificado de relieves limpio para

obtener buenos resultados del trabajo y de acabado de la superficie.

Alta estabilidad. Vastago de 3,2 mm.

N° 29024 Fresa para acanalarr @ 3,2 mm

N° 29 026 Fresa para acanalar @ 4,8 mm

N°29 028 Fresa para acanalar @ 6,5 mm

N°29030 Fresa para media cafia @ 6,4 mm

N° 29032 Fresa para acanalar en V @ 6,5 mm
N°29034 Fresa para f de border do 6,5/2,5 mm
N° 29036 Fresa para cuarto bocel R R 3,2 mm

N° 29038 Fresa para forma de ensambladura 6,4 mm

N° 29 040 Fresa para biselados con talon 5 mm

N° 29 044 Angulo de corte 45°

@y @ @) @ @y ey o @
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Para el mecanizado preciso de bordes y cortes longitudinales en

madera, tableros conglomerados y pldsticos.

teccién de fresado y pistén. Conexion integrada para aspiracion de
polvo con adaptador, adecuado también para cualquier aspirador
de polvo doméstico.

Se incluyen tres fresas de HSS (Fresa para acanalar de @ 3,2 mm,
fresa para acanalar en V y fresa para cuarto bocel R).

Datos técnicos:

230 V. 100 W. 50/60 Hz. 25.000/min. Altura ajustable con escala
desde 0 (1 revolucién = 1 mm; 1 grado = 0,05 mm). Mesa de fresado
300 x 150 mm. Peso aproximado = 2 kg.

N° 27 050

f

|

Se incluyen tres fresas
de metal duro y 3 pinzas.

Conjunto de 10 fresas HSS para madera

1 unidad de cada respectivamente. Presentacion en caja de
madera.

N°29 020

Atencién:

Las fresas para madera que se ofrecen aqui solo se pueden utilizar
coh mdquinas que tienen mecanismo de seguridad. Por ejemplo,
fresadora de mesa MICRO MP 400 o Soporte-base para acanalar
OFV (pdgina 28).
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PROXKON

MICROMOT Para discos y cepillos de 50 mm.

Velocidad de lijado de ajuste electrénico de 8 - 24 m/s.

Lijadora/Pulidora SP/E

Con boquilla de aspiracién y adaptador
para un trabajo limpio y sin polvo.

La carcasa de linea estilizada en la zona de los discos permite el Setde pulido
mecanizado de la superficie también en piezas largas.
Carcasa estable de plastico, con conexidn para la aspiracion del Cepillo de alambre de acero para des-
polvo. Apoyo de herramientas y cubiertas protectoras ajustables. oxidar y limpiar acero y metales no fér-
Un dispositivo para bloquear el arbol facilita el cambio del medio ricos. Cepillo de alambre de laton para
de lijado. El suministro incluye un pulir metales no férricos y finos. Rueda
disco 50 x 13 mm de corindén refina- de fieltro de pulido para el tratamiento
do (dureza N) para lijar y afilar y un de lacas. Discos de ante y algodén para el
disco de silicio-carburo (aglomerado acabado brillante. Didmetro 50 mm.
mas blando) para materiales duros. N° 28312 juego completo
( El extremo derecho del adrbol esta
provisto de liny £o5ci parg Alojar < Discos de repuesto para SP/E y BSG 220 (50 x 13 mm)
mandril de pulido (que forma parte
del aparato). Corindodn fino (dureza N). Con orifico de 12,7 mm.
Datos técnicos: 230 V. 3.000 — 9.000 r.p.m. Discos 50 x 13 x 12,7 N°28 308
mm. Velocidad de lijado 8 - 24 m/seg. Peso aprox. 1.200 g. Medidas Silicio carburo. Con orificio de 12,7 mm. Aglomeracion blanda para
aprox. 250 x 130 x 100 mm. materiales muy duras.
N° 28 030 N° 28310
Sierra de corte KG 50

Corta con precision los objetos pequefios de metal, madera y plastico.
La mesa giratoria en 45°, permite el corte a ingle-
te. La pieza de trabajo se sujeta de forma firme
y precisa mediante el dispositivo de abrazadera
incorporado. Las mordazas de la abrazadera tienen
27 mm de ancho y un didmetro maximo de la pieza
de trabajo de 20 mm. Profundidad de corte hasta
13 mm. Dispone de una ranura especial para sujetar
rieles del modelo HO. El tope limitador acepta lon-
gitudes de hasta 140 mm. También se incluyen cinco discos de ceramica de
corte 50 x 1 x 10 mm. apropiados para el corte del acero, metales no férricos
ademés de varillas de madera o plastico.

Otros datos técnicos: 230 V. 85 W. 50/60 Hz. Velocidad periférica
20 m/seg. Peso aproximado 1,5 kg.

N°27 150

Design Patent

Discos de corte de sustitucion
Fabricados de un compuesto de ceramica: 50% alumina y 50% car-

buro de silicio. Apropiados para el corte de acero, metales no férricos 5 Aviso:

ademas de varillas pequenas de madera y ceramica. En la pdgina 53 encontrard una versién mayor del

N°28 152 la sierra de corte KG 50, nuestra sierra para ingletes KGS 80.
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Mdquina pulidora PM 100

Movimiento del eje a través de correa dentada:

El motor no limita la zona de trabajo. La carcasa
ergonémica que recubre el eje principal permite el
mecanizado de distintos tipos de piezas de trabajo
incluidas superficies largas.

Laterales de aluminio con zonas de apoyo mecanizadas que
permiten un trabajo silencioso con bajas vibraciones.

Con eje principal largo con cojinete de bolas (distancia entre discos
aprox. 360 mm). Protectores ajustables para trabajar limpiamente
cuando se use pasta de pulido. Potente motor de CC con control de
velocidad (electrénica de onda completa). Alto par de apriete y enor-
me traccion incluso cuando se ejerce una fuerte presion de contacto.
Montaje / sujecién de la base con tornillos 0 mordazas para su uso en
posicion horizontal / vertical.

Accesorios para la mdquina pulidora PM 100

Disco puhdor rigido de muselina (100 x 15 mm)

Con recubrimiento rigido. Para un pulido preli-
minar y abrillantado de oro, plata, platino, cobre,
latén, acero inoxidable y plastico. Para su uso
exclusivo con pasta de pulir.

N° 28 000

Disco pulidor suave de muselina (100 x 15 mm)
Para el abrillantado de oro, plata, platino, cobre,
]l laton, acero inoxidable y plastico. Se adapta
¥ facilmente al contorno de la pieza. Para su uso
exclusivo con pasta de pulir.

e o> N° 28 002

https://www.proxxon.com/en/catalogues/micromot/spanish/#
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Para el tratamiento de superficies de metales preciosos, no preciosos y

pldsticos. Para su uso con cepillos y discos estdndar hasta 4" o 102 mm.

Se incluye con el equipo original:

1 disco pulidor de muselina rigida y suave (100 x
15 mm) y 1 pasta de pulido universal (80 g).
Datos técnicos:

230V. 140 W. 50/60 Hz. Velocidad variable de 1.000
- 3.100 r.p.m. Para su uso con discos de pulido de
hasta un maximo de 4" @ 102 mm. Tamano: Largo
320, Ancho 220, Alto 250 mm. Peso aprox. 5 kg. Ais-
lamiento Clase |.

N° 27 180

Pasta universal de pulido (80 g). Base cera + particulas

abrillantadoras.

Especialmente adecuado para el pulido y
abrillantado de todo tipo de metales (pre-
ciosos y no preciosos) asi como plastico.

También para recuperar el deslustrado en piezas aluminio, cobre o
laton.

N° 28 008
Disco puhdor de fieltro (100 x 15 mm)

. Para el pulido y abrillantado de distintas super-
ficies lisas metdlicas (por ejemplo oro, plata,
bronce y aluminio). Alta estabilidad y durabi-

e lidad. Para su uso con cualquier tipo de pasta
de pulido.
N° 28 004

Disco de pulido con 15 capas de microfibra (100 mm)
Muy suave. Para el abrillantado de plasticos,
metales preciosos y no preciosos. Especial-
mente indicado para lugares de dificil acceso
a los que no se puede llegar con los discos
rigidos. Para su uso exclusivo con pasta de

pulir.

N° 28 006
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